Colombia Compra Eficiente

Pliego de condiciones tipo parala construcciéon de una biblioteca
publica municipal

Colombia Compra Eficiente pone a disposicion el presente documento tipo de Pliego de Condiciones
para la construccién de una biblioteca publica municipal, cuyo uso obligatorio para las Entidades
Estatales que adelanten Procesos de Contratacion que tengan dicho objeto, en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.6.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

El documento tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del Proceso de Contratacion.
Los apartes entre corchetes corresponden a espacios para diligenciar y las nota a pie de pagina a

recomendaciones.
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|. Introduccion

pone a disposicién de los interesados el Pliego de
Condiciones para la seleccién del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra publica
El presente Proceso de Contratacion se encuentra identificado con el nimero

El objeto del Contrato es la construccién de una biblioteca publica municipal para el

Los estudios y documentos previos que incluyen el analisis del sector, el proyecto de Pliego de
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, asi como cualquiera de sus anexos estan a
disposicion del pablico en el Sistema Electronico de Contratacion Publica T SECOPT . Los interesados
pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto
en el Cronograma contenido en la seccion XIV.

La seleccion del contratista se realiza a través de

Il. Aspectos Generales

A. Invitacién a las veedurias ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993

invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control
social al presente Proceso de Contratacion a que presenten las recomendaciones que consideren
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el
SECOP.

B. Compromiso anticorrupcion

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo 2 en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion por parte del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién
actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminacién
anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacion del mismo, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro

4

TODOS PORUN
( GOBIERNO DE COLOMBIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Tel. (+57 1) 795 6600 * Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ¢ Bogota - Colombia

"|“||I|I|I www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eﬁoente

costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estaré a cargo exclusivo
de los interesados y Proponentes.

D. Comunicaciones

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratacién deben hacerse por escrito, por
medio fisico o electrénico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

en .En
todo caso, se recuerda que el horario de atencién de
es
A . La Entidad
Estatal contratante confirmard la recepcion de cada correo electronico dentro del dia
siguiente a su recepcion.

La comunicacion debe contener: (a) el numero del presente Proceso de Contratacion
; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica, direccion
electronica y teléfono; (c) identificacién de los anexos presentados con la comunicacion.

Las reglas aplicables a la presentacion de las Ofertas estan en la seccion VIIL.A del presente
documento.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a por canales
distintos a los mencionados no seran tenidas en cuenta por
hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente seccion.
dard respuesta a las observaciones a través de un
documento publicado en el SECOP.

E. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacién o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes
acrediten los requisitos habilitantes de que trata la secciéon V que estén en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.

Para el momento de la Adjudicacion, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traduccion oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la
cual deberd ser oficial en los términos del articulo 251 del Codigo General del Proceso, cumpliendo
el tramite de apostilla o consularizacion.

F. Legalizacion de documentos otorgados en el Exterior?

1 Se recomienda consultar la Circular No. 17 del 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente.
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Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalizacion alguna salvo por lo
establecido en la presente seccién respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario publico.

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacion de acuerdo con la Convencion sobre la abolicion del requisito de
legalizacién para documentos publicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la
Adjudicacion el Proponente debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados
de conformidad con la normativa aplicable.

G. Conversiéon de monedas

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si estan expresados originalmente en una moneda diferente a dolares de los Estados Unidos de
América, deben convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el
siguiente procedimiento de conversion:

Una vez que se tengan las cifras en délares de los Estados Unidos de América o si la informacién
se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversion a pesos colombianos se debe tener
en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

I1l. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto
1882 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Adjudicacién Es la decision final de , expedida por medio de
un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion.

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.
Biblioteca Estructura organizativa que mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados,

tiene como mision facilitar el acceso de una comunidad o grupo particular de usuarios a
documentos publicados o difundidos en cualquier soporte.

Biblioteca publica Es aquella que presta servicios al publico en general, por lo que estéa a disposicién de todos
los miembros de la comunidad por igual, sin distincién de raza, nacionalidad, edad, sexo,
religion, idioma, discapacidad, condicién econémica y laboral o nivel de instruccion.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente
Proceso de Contratacion.
Contrato Es el negocio juridico que se suscribira entre y

el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se
conceden derechos correlativos.

Oferta Es la propuesta presentada a por los
proponentes.
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Pliego de Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y del futuro Contrato.

Primer Orden de Elegibilidad

Es la posicion que ocupa el Proponente que una vez habilitado, obtiene el puntaje més alto
luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, uniéon temporal o
promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de délares de los Estados Unidos de

América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha
determinada publicada en la pagina web www.superfinanciera.gov.co

IV. Descripcion de la obra publica

La obra publica a desarrollar es la construccion de una biblioteca publica municipal

y tiene como especificaciones técnicas

las contenidas en el Anexo 1.

Informacién adicional del Proceso de Contratacion se encuentra disponible en

. En

todo caso, si existe alguna contradiccion entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferira el Pliego.

A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el

nivel, como se indica en la Tabla 1:

B. Tabla 1. Codificacion de los servicios de construccion y adecuacion de oficinas en el sistema UNSPSC

Servicios de edificacion,

construccién de
instalaciones y
mantenimiento

72121409

Servicios de edificacion,

construcciones de
instalaciones y
mantenimiento

72153600

Servicios de edificacion,

construccién de
instalaciones y
mantenimiento

72151900

Servicios de
construccion de
edificaciones no
residenciales

Servicios de
mantenimiento y
construccion de
comercio
especializado

Servicios de
mantenimiento y
construccion de
comercio
especializado

( GOBIERNO DE COLOMBIA

Servicios de
construccion de
edificios publicos
especializados

Construccion de
bibliotecas publicas

Servicio de terminado
interior, dotacion y
remodelacion

Servicios de albafiileria
y mamposteria
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Muebles, mobiliario y Muebles de

L o Muebles de oficina
decoracion alojamiento

56101700
Fuente: DNP - Colombia Compra Eficiente.

C. Valor estimado del Contrato

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($480.265.733
COP)

incluido IVA que incluye los
pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravdmenes y retenciones
a que haya lugar.

pagara al Contratista el valor del presente Contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal

D. Formade pago

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera

A Conun de

A Con pago de

A Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items
de obra desarrollados y el presupuesto disponible.

E. Plazo de ejecucion del Contrato

El plazo de ejecucién del presente Contrato es de contados a partir
del cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

F. Lugar de ejecucion del Contrato

El lugar de ejecucion del Contrato es , la ciudad o municipio de
ubicado en el departamento del
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V. Requisitos Habilitantes?

La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos
habilitantes establecidos con el RUP.

Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes
utilizando los formatos contenidos en el Anexo 7.

A. Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii)
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas
naturales o juridicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita
cumplir con el objeto del Contrato. Las personas juridicas o proponentes plurales deben tener una
duracion por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un afio mas.

revisard que los Proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.
Para ello, revisara entre otros, el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste que el representante legal
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona juridica, o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del drgano social directo que lo faculta.

B. Experiencia

El Proponente debe acreditar experiencia en la ejecucién de obras de construccién en el mercado
institucional publico o privado con privado

2Se recomienda revisar en cada Proceso de Contratacion el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
los Procesos de Contratacion el cual se encuentra disponible en la pagina web de Colombia Compra Eficiente
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Tabla 2 i Experiencia requerida®

72121409, 6
72153600, o
72151900, 6
56101700

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP.

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de
un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor
del Contrato por el porcentaje de participacion.

C. Capacidad Financieras,®

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP, o en la informacion financiera anexa a la Oferta en aquellos casos
en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

3 La informacién de esta tabla debe ser coherente con la contenida en la Tabla 2 del Pliego. La Entidad Estatal contratante
debera identificar la experiencia requerida utilizando los cédigos del clasificador.

4 La Entidad Estatal contratante puede validar como requisitos habilitantes experiencia en actividades similares.

5 Se recomienda revisar en cada Proceso de Contratacion el comportamiento del sector econémico de conformidad con lo
sefialado en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion. Puede encontrar
informacion sectorial, entre otras fuentes en la pagina web de las distintas agremiaciones. Por ejemplo
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/BuenasPracticas.php

6 Colombia Compra Eficiente utiliz6 una muestra de 500 empresas del sector de la construccién a partir de informacién
publicada en el Sistema de Informacién de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades i SIREM-. Esta
muestra contiene empresas de todos los tamafios empresariales y de todo el pais. Con esta informacion se realizé un analisis
grafico con histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los indicadores de que tratan los
numerales 3y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor
concentracion de las empresas y se estudio la distribucion de los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los
limites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional.
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Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera’

indice de Liquidez Mayor o igual a
indice de Endeudamiento Menor o igual a
Razoén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a

Si el Proponente es un consorcio 0 una union temporal acreditara los indicadores de capacidad
financiera de la siguiente manera:

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

0] Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

" En casos en que la Entidad Estatal contratante decida, en atencion a los Riesgos, el estudio de sector, el valor y el objeto
del Proceso de Contratacion incluir indicadores adicionales, debe incluirlos en la Tabla

8 Liquidez: La muestra evidencia una dispersién de los datos, donde el rango mas representativo es de liquidez entre 1y 1,5
con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente dentro de este rango se encuentra una distribucion uniforme de los
datos. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a 1. Es decir, los proponentes que tengan
una liquidez mayor a 1 quedan habilitados con respecto a este indicador. El 90% de las empresas de la muestra tienen una
liquidez mayor a 1.

La liquidez es calculada a partir de la division de cuentas del balance general, activo corriente sobre pasivo corriente: el activo
corriente, el cual es una sub division de los activos totales y hace referencia a los activos que con facilidad pueden convertirse
en efectivo; y el pasivo corriente, el cual es una subdivision del pasivo total y hace referencia a las responsabilidades que la
empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un afio.

® Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 50%. Adicionalmente el 35% de la
muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 70% con una distribuciéon uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia
Compra Eficiente recomienda exigir un indicador menor o igual a 70%. Es decir, los proponentes que tengan un
endeudamiento menor o igual a 70% quedan habilitados con respecto a este indicador. El 82% de las empresas de la muestra
tienen un endeudamiento menor o igual a 70%.

El endeudamiento es calculado a partir de la division dos cuentas del balance general, pasivo total sobre activo total. Este
indicador muestra cual es la proporcion de deuda con la que opera la empresa.

10 Razén de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos
atipicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de intereses minimos en comparacion a su utilidad, lo cual
resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este
rango la mayor concentracion de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente
recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. Es decir, los proponentes que tengan una razén de cobertura de intereses
mayor o igual a 1 quedan habilitados con respecto a este indicador. El proponente que no tenga gastos de intereses queda
habilitado para este indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tienen una razén
de cobertura de intereses mayor o igual a 1.

Este indicador es calculado a través de la division de dos cuentas del estado de resultados, la utilidad operacional sobre los
gastos de intereses. Este indicador muestra la capacidad de pagar las obligaciones financieras con el resultado operacional
de la empresa de un periodo. A mayor sea la razén menor es el riesgo financiero asociado al uso de la deuda.
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D. Capacidad Organizacional!

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el
RUP.

Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional*

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a %1

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a %4

Los proponentes plurales (uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura) deben
calcular los indicadores de capacidad financiera y organizacional a partir de la informacion de cada
integrante del proponente plural de la siguiente forma:

§ A0 Q0O O QE
£ QTR0 Q00O QE

a
a

(o
-
™~

v . B i
00 Qw ®O Q£+ .
B i

e4 €
™=
=-
™=

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informaciéon financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

0] Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

11 Colombia Compra Eficiente utiliz6 una muestra de 500 empresas del sector de la construccion a partir de informacion
publicada en el Sistema de Informacion de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades i SIREM-. Esta
muestra contiene empresas de todos los tamafios empresariales y de todo el pais. Con esta informacion se realiz6 un andlisis
grafico con histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los indicadores de que tratan los
numerales 3y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor
concentracion de las empresas y se estudio la distribucion de los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los
limites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional

12 En casos en que la Entidad Estatal contratante decida, en atencién a los Riesgos, el estudio de sector, el valor y el objeto
del Proceso de Contratacion incluir indicadores adicionales, debe incluirlos en la Tabla 4.

13 Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los primeros rangos positivos
comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). Es decir, los
proponentes que tengan una rentabilidad sobre activo mayor a cero quedan habilitados con respecto a este indicador. EI 87%
de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre activo mayor a cero.

Este indicador se calcula a través de la division de una cuenta del estado de resultados, la utilidad operacional, y una cuenta
del balance general, el activo total.

14 Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los primeros rangos
positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). Es
decir, los proponentes que tengan una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero quedan habilitados con respecto a este
indicador. El 87% de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero. Este indicador se
calcula a través de la divisién de una cuenta del estado de resultados, la utilidad operacional, y una cuenta del balance
general, el patrimonio total.
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E. Capacidad Residual

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior a

que es la Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual
del proceso de contratacion, éste queda automaticamente inhabilitado. El proponente para acreditar
su capacidad residual o K de Contratacion debe presentar con su Oferta el Anexo 6 completamente
diligenciado.

VI. Criterios de evaluacidn de las Ofertas y adjudicacién

debe evaluar Unicamente las Ofertas de los Proponentes
que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccién VI.

asignara el siguiente puntaje:

Tabla 6 - Puntaje por criterios de evaluacion

Factor Econdémico
Factor Técnico

Apoyo a la Industria Nacional i oferta de servicios
nacionales
Apoyo a la Industria Nacional i Incorporacion de

componente nacional

Total

En la evaluacion de las Ofertas asignara la puntuacion total sumando
el puntaje obtenido en el factor econdémico, factor técnico e industria nacional indicados en la Tabla
6.

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 3 a 7 establecidos en el presente Pliego de
Condiciones como el formato para presentacion de la Oferta.

A. Factor Econémico

a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo
puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma
aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica:

Tabla 7 - Métodos de evaluacion de la oferta econdémica

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor
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Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia
habil anterior a la fecha prevista para la publicacion del informe de evaluacion. El método debe ser
escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Tabla 8 - Asignacion de método de evaluacion segin TRM

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética

De 0.25a0.49 2 Media aritmética alta

De 0.50a0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

(i) Media aritmética

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos
en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

()
3

W= Media aritmética.
w = Valor de la oferta i sin decimales
n = NUmero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
férmula.

x (1 (,—(b‘}) para valores menores o iguales a @
Puntaje i =
x(1 2 ( Q)) para valores mayores a @

® = Media aritmética.
w = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = NUmero de oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(i) Media aritmética alta
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion

de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:
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Donde,

® = Media aritmética alta
w = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
® = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:

x (1 (%‘}) para valores menores o iguales

awy
Puntaje i = x(1 2 (%)) para valores mayores a 6y

Donde,

® = Media aritmética alta
w = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = NUmero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(i) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendré en cuenta el nimero de
Ofertas vélidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el célculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:
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Tabla 9- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

O DOODO 8 OO O v 8 0
Donde,

"O = Media geométrica con presupuesto oficial.

U= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
= Numero de Ofertas validas.

0= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

= Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.

Ca1Ca M- m-

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

x (1 (%‘}) para valores menores o iguales

a'Qy

Puntaje i = x(1 2 (%ﬂd’“)) para valores mayores a Qg
v
Donde,

"0 = Media geométrica con presupuesto oficial.
w = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = NUmero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial
y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.
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(iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacién de este método [nombre de la Entidad Estatal contratan te] procedera
a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con
la siguiente férmula:

Puntaje i =

Donde,

® =Menor valor de las Ofertas validas.

w = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = NUmero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

B. Factor técnico

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta
puntos, y se
calculara de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 10 - Puntuacion factor técnico

Total

C. Apoyo alaindustria nacional?®

Segun lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través
del sistema de compras y contratacion publica, en la evaluacién de las Ofertas:

15 Tener en cuenta que los puntajes de que trata el literal (a) y el literal (b) son excluyentes. En consecuencia no puede
asignarsele a un mismo proponente los puntajes de ambos literales. El Proveedor debe acreditar que suministra Bienes o
Servicios Nacionales conforme a la normativa.
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a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirdn un puntaje de
puntos;

0;
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales
recibiran un puntaje de
puntos.

D. Empate

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas,

debe escoger al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, El primer factor de desempate es el mayor puntaje en el
factor

En caso de que el empate persista, escogera el
proponente mediante el siguiente procedimiento aleatorio:

a. Seintroducirdn en una bolsa el nUmero de papeletas equivalente a los proponentes respecto
de los cuales persiste el empate, y una (1) de ellas contendra la palabra adjudicatario.

b. EIl orden alfabético del nombre de los proponentes determinard cuél de ellos sacaré la
primera papeleta.

c. El proponente que saque la papeleta que contenga la palabra adjudicatario sera el
seleccionado.

VIl. Oferta

A. Presentacion

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en el formato contenido en el Anexo 3
acompafados de los demas anexos establecidos en esta seccién y de la garantia de seriedad de la
Oferta a la que se refiere la seccion XII.A del presente documento.

El Proponente debe presentar su Oferta en fisico o en medio magnético.

La Oferta en fisico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT
indicado en el lomo. La Oferta debe contener un indice, separadores para cada capitulo de la Oferta
y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el nimero 1. El orden de la presentacién de los
documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente seccion.

La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos
electrénicos, o por correo electrénico enviado a la direccion . El orden de la
presentacion de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente seccion.

16 |_os criterios de desempate deben aplicarse de forma sucesiva y excluyente. Cuando en la evaluacion de las ofertas sea
aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 2 y 3 del Articulo
2.2.2.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015.
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La oferta econdémica debe estar protegida por contrasefia, que sera indicada por el Proponente en
caso de verificacion de su consistencia, en los términos de la seccién VII.A. del pliego de condiciones.

En caso de presentar la oferta en medio fisico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre
su contenido, prima el contenido del documento fisico (el documento en medio magnético se solicita
para facilitar las labores de verificacién y evaluacion).

La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucién de
Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones.

Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, abrira
las ofertas en el lugar indicado para la presentacion fisica de las Ofertas y frente a los Proponentes
que se encuentren presentes y publicard un informe con la lista de los Proponentes y la hora de
presentacion de las Ofertas.

En la oferta econdmica, la cual deberd estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar
claramente cudl es el precio propuesto . Cualquier costo a cargo del
Proponente que sea omitido en la Oferta se entendera que se encuentra incluido y por tanto no
puede ser objeto de reembolso o de reclamacion por restitucion del equilibrio econdémico.

La Oferta debe contener la siguiente informacion:
1. Informacién general y requisitos habilitantes

La Oferta debe contener los Anexos 3, 4, 6 , asi como la informacién solicitada a
continuacion.

a. Capacidad Juridica

Si el Proponente es una persona natural o juridica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal
en Colombia:

(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o
unién temporal si el Proponente es plural.

(i) Certificado de existencia y representacion legal o del registro mercantil expedido por la camara
de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio
0 unién temporal si el Proponente es plural.

(iiiy Copia del acuerdo para conformar el consorcio o union temporal si el Proponente es plural, en
el cual debe constar la participacion de cada uno de los miembros del Proponente plural, la
representacion del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en
nombre del Proponente plural.

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del apoderado.

v En las modalidades de pago que lo requieren como en el caso de administracion delegada o precios unitarios.
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(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratacion, suscribir el
contrato y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

(vi) Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacién legal, con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el cual
conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duraciéon, nombre del representante legal o
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades,
sefalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones

en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano
directo que lo faculte.

b. Experiencia
Para acreditar la experiencia a la que se refiere la seccién V.B, el Proponente debe presentar el
certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su
experiencia exclusivamente con el Anexo 4.

c. Capacidad Financieray Capacidad Organizacional
Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la seccién V
literal C y D, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero
no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7.

d. Capacidad Residual

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.

2. Oferta Técnica
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.

3. Oferta Econémica
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.
La oferta econdmica presentada en medio magnético debe estar protegida por contrasefia, que sera
indicada por el Proponente en caso de verificacién de su consistencia, en los términos de la seccion
VII.A del pliego de condiciones.

B. Ofertas Parciales

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los
servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego.

18 Incluir si se verificara informacién que no conste en el RUP; asi como la forma de hacer dicha verificacion.
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C. Validez de las Ofertas

La Oferta debe tener una validez de , contados a partir de su presentacion. En el caso
de una suspension que supere este término, la Entidad Estatal contratante solicitara la ampliacién
de la oferta al proponente por un término igual a la suspensién?®,

D. Reservadurante el proceso de evaluacion

Los Proponentes son responsables de advertir si la informacion presentada en la Oferta contiene
informacion confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

mantendra la reserva de la informacién en el Proceso de Contratacion
frente a terceros. se reserva el derecho de revelar dicha informacién a
sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

La informacion relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las Ofertas

no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta
que comunique que el informe de evaluacion se encuentra disponible
para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes.

E. Evaluacion de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccion V seran
evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la seccion VI.

debe publicar el informe de evaluacién de Ofertas en la
oportunidad sefialada en el Cronograma de que trata la seccion XIV.

F. Devoluciéon de las Ofertas

Una vez finalizado el proceso de seleccién los Proponentes no favorecidos con la adjudicacion del
contrato, podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad de la Oferta y los demas
documentos, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de
adjudicacién, previsto en el Cronograma; de lo contrario, [Nombre de la Entidad Estatal contratante]
procedera al archivo de la Oferta original y la destruccion de su copia.

G. Rechazo

rechazara las Ofertas presentadas por los Proponentes
que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;
(b) que no hayan cumplido el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo 2 durante el Proceso
de Contratacion.

19 Tener en cuenta que la garantia de seriedad de la oferta cubre la no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado siempre y cuando tal prorroga sea
inferior a tres (3) meses (ver: numeral 1, articulo 2.2.1.2.3.1.6, Decreto 1082 de 2013).
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VIII. Acuerdos Comerciales

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata
la seccion VI.C?0,

Tabla 11 - Cobertura Acuerdos Comerciales

Canada Si/No Si/No Si/No Si/No
Chile Si/No Si/No Si/No Si/No
Estados Unidos Si/No Si/No Si/No Si/No
El Salvador Si/No Si/No Si/No Si/No
Guatemala Si/No Si/No Si/No Si/No
Honduras Si/No Si/No Si/No Si/No
Liechtenstein Si/No Si/No Si/No Si/No
Suiza Si/No Si/No Si/No Si/No
México Si/No Si/No Si/No Si/No
Unién Europea Si/No Si/No Si/No Si/No

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises:
reciben trato nacional. También recibiran Trato Nacional las propuestas de
nacionales de la Comunidad Andina de Naciones.

IX. Adjudicacion

adjudicara , segun el orden de
elegibilidad establecido en el informe de evaluacion. El ordenador del gasto, por medio de acto
administrativo motivado adjudicard el Proceso al Proponente ubicado en el Primer Orden de
Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones o
procedera a la declaratoria de desierto del Proceso, si a ello hubiera lugar.

La audiencia publica se realizara en la hora y fecha establecida en el Cronograma de que trata la
seccién XIV. Del desarrollo de la audiencia se dejara constancia en acta.

20 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y demas aspectos
relevantes.

21 | a convocatoria puede limitarse a la participacion de Mipymes nacionales o domiciliadas en los departamentos o municipios
en que se va a ejecutar el contrato, que tengan como minimo un (1) afio de existencia, siempre que se presenten las
condiciones de que tratan los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015.
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XI. Riesgos

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los
Riesgos que afectan la ejecucion del presente contrato:

Tabla 12 - Identificacién de Riesgos

]
o | & o) Impacto o o @ .
E |5 o @ d b del | © ocE o ®» o | Monitoreo y
O = o ] espues de S oG o o = L
© | 3 > c : o2 | 38| 35 revision
-4 3 ) 5| 8 a tratamiento = 2 2 2o
C>‘- o ho} Q ) = O he) Qo © -9 CE
=1 <2 | & = S °¢T So. 38 G&E ©3 |3
E R = = CiR o | 28 32| 5 3 |2
[ iSIls} &2 S © — = s = © S © © ©
284352 |3 o Q3 [0} 2 © T S® TSE N
524°03 | c| o ANS ] £ Ts 2 a8 &= Na T
ol s o Sl 2 S E 8 o R E 2= £5 £0 |35 8%
doqcocs |9 il c S0 2|2 S0 58| 28 S5 | S| B3
17} c o = 8l © T35 = 8 95 2 o c D D = == O
= a = =R S 8lco 28 8Sg P$o| P2 | op8
agq g S s £EE S 2 8¢ & 3 SE| S5 | 25| 82|88
2 |2 S < & s|E|ls=| 8|S 0 £ c£E o8 50
= > S s = < O < oo O 0o  EE pS)
o © o IN) @ QO | | o
5 B > O E | L iy Q
€| 5 = £ S
@) -~
1
2
3

XIl. Garantias

A. Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de
por un valor de y con vigencia desde la presentacion de
la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

B. Responsabilidad civil extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de
, por un valor de ], que debe estar vigente por
el plazo de ejecucion del contrato.

C. Garantia de Cumplimiento

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion debe presentar una garantia
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor ], por
un valor de . La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos??

Tabla 13 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

22 De conformidad con el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015, pueden exigirse amparos adicionales
para los demas incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal contratante considere deben ser amparados de
manera proporcional y acorde a la naturaleza del Contrato.
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100% del valor del Anticipo Conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.10. del
Decreto 1082 de 2015

100% del valor del pago anticipado

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande
la ejecucion del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula
penal compensatoria de este contrato.

XIll. Interventoria y/o supervision

El seguimiento y vigilancia de la ejecucion del presente Contrato estard a cargo de un Interventor
contratado por para tal efecto. El objeto del Contrato de Interventoria
es la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, legal y ambiental del presente
contrato.

XIV. Cronograma

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratacion:

Tabla 14 - Cronograma del Proceso de Contratacion

Publicacion aviso convocatoria publica

Publicacion estudios y documentos previos

Publicacion proyecto de Pliego de Condiciones

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones®*

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de
Pliego de Condiciones

Expedicién y publicacion acto administrativo de apertura del
proceso de seleccion

Publicacion pliego de condiciones definitivo

2 Jnicamente en los casos que proceda este amparo por razén del objeto y Riesgos del Proceso de Contratacion.
2 Tener en cuenta lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015.
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Plazo final para la presentacién de observaciones al Pliego
de Condiciones

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones

Expedicién de Adendas

Presentacion de Ofertas®

Informe de presentacion de Ofertas

Publicacién del informe de evaluacién de las Ofertas

Presentaciéon de observaciones al informe de evaluacion de
las Ofertas?®

]

Publicacién acto administrativo de adjudicacion o declaratoria
de desierto

Firma del Contrato

Entrega de garantias

Aprobacion de garantias

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el presente Pliego de Condiciones.

XV. Minuta del contrato

% Tener en cuenta al momento de determinar el plazo para la presentacion de ofertas lo previsto en el Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
% Tener en cuenta lo previsto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015.
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Anexo 1 - Especificaciones técnicas

https://proyectostipo.dnp.gov.co/

La biblioteca que se desarrollara en este documento cuenta con un area de 411 m2 (incluyendo
plazoleta, biblioteca, servicios y circulaciones exteriores), la cual tendrd una dotacién minima de
2.050 ejemplares y tendra una capacidad de 42 puestos de lectura.

llustracién 1. Fachada de la biblioteca

llustracién 2. Fachada de la biblioteca

Fuente: Grupo de estructuracion y Consorcio Fabricas de Disefios 2015.
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Proceso constructivo

Es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo, necesarias para materializar un
proyecto de infraestructura, en este caso una biblioteca publica municipal.

A continuacién, usted encontrara un diagrama del proceso constructivo basico, teniendo en cuenta
gue los proyectos podran tener aspectos propios que significaran realizar otras actividades no
planteadas en este diagrama.

llustracién 3. Proceso constructivo

g

Construccion y
dotacién Biblioteca
Publica Municipal

B

=

15. OBRAS EXTERIORES
Y URBANISMO, Y
DOTACION.

&2

Los aspectos técnicos que se describen a continuacion deberan ser corroborados con el resultado
del estudio de suelos del area en donde se va a construir la biblioteca.

Actividades para el desarrollo del proyecto - Especificaciones generales

Este documento es complementado con los prototipos de disefio, sus especificaciones y
presupuestos. En todos los casos los APU deben incluir los rendimientos de las actividades, cubrir
los costos de materiales y sus desperdicios comunes, aditivos y los controles de calidad propios para
cumplimiento de requisitos (ensayos y topografia), mano de obra, prestaciones sociales, impuestos,
tasas y contribuciones decretados por el Gobierno Nacional, departamental o municipal,
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herramientas, maquinaria o equipos, transportes de materiales, regalias, obras temporales, obra
falsa (formaletas), aceros de amarre y soporte, servidumbres y todos los demés gastos inherentes
al cumplimiento del contrato, incluso los gastos de administracion imprevistos, y utilidades del
constructor.

De igual forma, desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras al constructor y hasta
la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor esta en la obligaciéon de
sefializar las areas correspondientes a lo contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y
personal que trabajara en la obra, de acuerdo con las especificaciones vigentes sobre la materia.

El constructor debera mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las caracteristicas
y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de
acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El
constructor debera mantener los equipos de construccion en 6ptimas condiciones, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala calidad de los equipos o
los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima al constructor del cumplimiento de sus
obligaciones.

La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta
del constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus
caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el
cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Los equipos deberan tener los
dispositivos de sefializacién necesarios para prevenir accidentes de trabajo.

1. Realizar obras preliminares
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecucion de la obra,
tales como: localizacion y replanteo, cerramiento, descapotes, excavaciones manuales, rellenos,
demoliciones (si se requieren), cargue y retiro de escombros, movimiento de tierras, entre otros.

Localizacién y replanteo

Comprende la localizacion, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal como vertical de las areas a
construir del proyecto; las cuales las debe desarrollar el contratista con personal calificado. Este item
se pagara una sola vez y las demas que apliqguen seran asumidas por Administracién con la comision
topogréfica.

2. Construir la estructura
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecucion de la obra,

tales como: localizacion y replanteo, cerramiento, descapotes, excavaciones manuales, rellenos,
demoliciones (si se requieren), cargue y retiro de escombros, movimiento de tierras, entre otros.
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2.1. Cimentacion

Excavacion mecéanica descapote (incluye retiro)

Desplazamiento de volumenes de excavacién y rellenos, necesarios para obtener las cotas de
fundacion y los espesores de sub-bases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los
Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro fuera de la obra del material excavado.

El descapote buscara llegar hasta la cota de rasante inferior del relleno de la placa o de acuerdo a
lo que indique el estudio de suelos de la zona donde se pretende realizar la construccion de la
Biblioteca.

Los sobrantes se depondran Unicamente en los botadores autorizados por la entidad competente del
Municipio correspondiente.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la
profundidad y de las dimensiones de la cimentacién correran por cuenta del Constructor.

Conformacion del terreno a maquina

Se realizaran los movimientos de tierra necesarios para la adecuacion de los niveles previstos para
la construccion de la obra en los diferentes sectores donde se requiera de nivelacion a maquina.
Estas deberan terminarse exactamente de acuerdo con las lineas y pendientes establecidas en los
planos estructurales.

llustracion 4. Lote sin limpieza llustracion 5. Lote listo para iniciar actividades

Fuente: Archivo DNP Fuente: Archivo DNP

Excavacion manual (Incluye retiro de sobrantes)

En este item se consideraran las excavaciones necesarias para la posterior construcciéon de
diferentes elementos estructurales: vigas de amarre o de fundaciones; éstas deberan terminarse
exactamente de acuerdo con las lineas y dimensiones establecidas en los planos estructurales.
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El material proveniente de la excavacion de zapatas y vigas de cimentacion debera ser acopiado en
un lugar pertinente, para luego ser reutilizado como relleno hasta llegar al nivel de inicio de relleno
sobre la cimentacion.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la
profundidad y de las dimensiones de la cimentacién correran por cuenta del constructor.

Perfilada fondo de excavacion

Se realizaran los movimientos de tierra necesarios para la adecuacion de los niveles previstos para
la construccién de la obra en los diferentes sectores donde se requiera de nivelacion a maquina.
Estas deberan terminarse exactamente de acuerdo con las lineas y pendientes establecidas en los
planos arquitectonicos y estructurales. Igualmente se dispondra del material del corte llevandolo a
los botaderos autorizados.

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la
profundidad y de las dimensiones de la cimentacion correran por cuenta del constructor.

Concreto de limpieza de 105 kg/cm?2 (1500 psi) e= 0.05 m

Suministro de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento mezclado en obra que se aplica
al fondo de las excavaciones con el fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del
piso de cimentacion de cualquier tipo de contaminacién o la alteracién de las condiciones iniciales
del terreno. Este elemento se construye en una capa de concreto de 0.05m de espesor.

Concreto ciclépeo de 210 kg/cm2 (3000 psi)

Ejecucion de cimientos en concreto ciclépeo, formados por una mezcla homogénea de concreto 40%
y piedra rajon 60%, en los sitios indicados en los planos estructurales.

Vigas de cimentacion en concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)

Esta actividad consiste en la ejecucion de los elementos de concreto que sirven de enlace entre
zapatas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos estructurales y
la resistencia minima del concreto premezclado de 210 kg/cm?2 (3000 psi). El vaciado de estos
elementos debera ser continuo y no podra interrumpirse si no en las juntas de construccion. También
debe evitarse caidas de la mezcla de alturas mayores a 1 m, ya sea utilizando canales o embudos.
El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso
para evitar la salida de lechada de cemento.

Esta actividad en su valoracion no incluye el refuerzo.
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Zapatas concreto de 210 kg/cm?2 (3000 psi)

Esta actividad se refiere al suministro de concreto para zapatas, estos elementos reciben las cargas
de las columnas y vigas y su funcion es transmitirlas directamente sobre el terreno firme, estas se
encuentran en la parte inferior de las columnas y sobre la cota del terreno firme indicada por el
estudio de suelos y los planos estructurales. Sus dimensiones y armadura corresponden a las
estipuladas en los planos y se construiran en concreto premezclado de 210 kg/cm?2 (3000 psi), incluye
vibrado, el cual debera realizarse adecuadamente para asegurar su resistencia y no en exceso para
evitar la salida de lechada de cemento y el curado.

También debera incluirse disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno, obra falsa,
colocacion, proteccion, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia del concreto.

No incluye refuerzo.

Placa contrapiso de 0.10 m concreto 210 kg/cm2 (3000 psi)

Esta actividad se refiere a construccion de una placa de contrapiso en concreto de 210 kg/cm2 (3000
psi) e = 0.10 m como soporte del acabado de piso final donde los planos estructurales y
arquitectonicos asi lo indiquen. Este se construira sobre la base granular compactada.

Con anterioridad a su vaciado se fijaran las bases y se determinaran las juntas de construccion y
dilatacién en paneles cada 2.50 m, y posteriormente se vaciaran alternadamente los recuadros (en
tablero de ajedrez), teniendo presente que el acabado se realizara el mismo dia cuando se haya
iniciado el fraguado en caso de ser en concreto a la vista, puliéndolo con llana o paleta hasta que
presente una superficie uniforme y cuidando de orientar las pendientes hacia los desaglies o cunetas
para evitar encharcamientos o humedades.

Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 (60.000 psi)

En esta actividad se realizara el suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de
refuerzo de 4200 kg/cmz (60.000 psi) para los elementos estructurales en concreto reforzado segun
las indicaciones que contienen los planos estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de
amarrar.

Este refuerzo y su colocacion se haran de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los
planos y lo indicado en las normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente y las
normas vigentes.

Malla electrosoldada de 6 mm 15 cm x 15 cm M188

Esta actividad se refiere al suministro, amarre y colocacion de malla electrosoldada la cual se utilizara
como refuerzo de temperatura, distribucion de cargas o retraccion de fraguado, en losas de entrepiso
y cubierta aligeradas de acuerdo con los disefios. Las mallas son fabricadas con alambres
corrugados de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente segin las indicaciones que
contienen los planos estructurales. Estas mallas se utilizaran como refuerzo en los sitios en que los
planos estructurales lo indiquen. Las mallas deberan cumplir con lo especificado en las normas NTC
1925 y NTC 231, ademas de la norma NSR 10.
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No incluird el peso de alambres o cualquier otro dispositivo metdlico utilizado para mantener el
refuerzo en su lugar o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional resultante de la ejecucion de
los traslapos, el cual debera ser tenido en cuenta por el contratista al hacer su propuesta.

Relleno de material, recebo compactado.

En las zonas de fundaciones se deben realizar llenos estructurales con el fin de alcanzar la cota
requerida para la instalacion del material de acabado final; lo cual se realizara con recebo comun.

Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberan protegerse con plasticos, bordillos, resaltos o
llenos para evitar que se inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales
reciente colocados. Los llenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales,
raices o materiales degradables. Las capas se colocaran en orden sucesivo de 0.15 m de espesor
maximo y cada una de ellas compactada al porcentaje indicado por el asesor de suelos.

Polietileno (Proteccidon contra humedad placa de contrapiso).

La placa de contrapiso debe ser protegida con polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener
una humedad uniforme que reduzca la evaporacion, el secado rapido, el efecto de vientos y de sol
directo. Sin embargo, las peliculas de polietileno no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a
quedar a la vista.

2.2. Estructura en concreto reforzado

Columnas en concreto de 210 kg/cm? (3000 psi) a la vista

Esta actividad se refiere a construccion de columnas de seccidn rectangular en concreto reforzado
ala vista, con acabado liso de formaleta, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos
arquitectonicos y estructurales. El concreto premezclado sera de 210 kg/cm? (3000 psi).

Para su construccioén se rectificara la localizacion y la dimension de las columnas en cada una de las
losas de la estructura para lo cual se replanteara nuevamente el cruce de los ejes correspondiente,
asi como su dimensién en el elemento estructural precedente. La altura de las columnas sera la
longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga, sin tener en cuenta el espesor de los
acabados.

Las formaletas para esta actividad serdn en madera siguiendo las dimensiones, secciones y detalles
sefialados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se encuentren
perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y apuntaladas.

Esta actividad en su valoracién no incluye el refuerzo.

Vigas aéreas en concreto de 210 kg/cm? (3000 psi) a la vista
Esta actividad se refiere a construccion de vigas de amarre de seccion rectangular en concreto

reforzado a la vista, con acabado liso, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos
arquitectonicos y estructurales. El concreto premezclado sera de 210 kg/cm? (3000 psi).
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Para su construccion se rectificara la localizacion y la dimension de las vigas en cada uno de los
niveles de la estructura para lo cual se replanteara nuevamente el cruce de los ejes correspondiente,
asi como su dimension.

Las formaletas para esta actividad seran en madera, siguiendo las dimensiones, secciones y detalles
sefalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se encuentren
perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y tacadas.

Esta actividad en su valoracién no incluye el refuerzo.

Placa maciza e = 0.10 m incluye impermeabilizacion 210 kg/cm2 (3000 psi)

Esta actividad se refiere a la construccion de placa maciza en concreto premezclado 210 kg/cm?2
(3000 psi) incluye impermeabilizacion, placa de 0.10 m de espesor, con vigas longitudinales y
transversales, las cuales estaran incluidas dentro del respectivo item de vigas, esta sera fundida
segun indicaciones en los planos estructurales y los planos arquitectonicos. Se replantearan,
balanceardn y compensaran de acuerdo con los planos especificos de detalle y los acabados
previstos. Incluye obra falsa, formaleteado, colocacion de concreto, curado, desformaleteada y retiro
de obra falsa.

Los acabados para los bordes y corta goteras se construiran conforme a los detalles que se muestran
en los planos, y su costo sera incluido en el valor por metro cuadrado (m?) de la losa; por lo tanto, no
habra lugar a pago adicional por este concepto.

Esta actividad en su valoracién no incluye el refuerzo.

Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 (60.000 psi)

En esta actividad se realizara el suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de
refuerzo de 4200 kg/cmz2 (60.000 psi) para los elementos estructurales en concreto reforzado segin
las indicaciones que contienen los planos estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de
amarrar.

Este refuerzo y su colocacién se haran de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los
planos y lo indicado en las normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente y las
normas vigentes.

2.3. Estructura metélica
Estructura metélica para cubierta.
Esta actividad se refiere a la fabricacién, suministro, instalacion y pintura de la estructura metalica
que servira de soporte a la cubierta de la biblioteca y bafios. De dimensiones y especificaciones

segun calculo estructural y los planos arquitecténicos. Incluye las platinas de anclaje. El contratista
debera presentar los planos de taller para aprobacion.
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3. Instalar redes

Seran las actividades necesarias para la implementacion de las redes de agua potable y desagiies
(hidrosanitarias) y eléctricas.

3.1. Instalaciones eléctricas

Para la construccion y montaje se aplicaran la Norma ICONTEC 2050 (Cdadigo Eléctrico Colombiano),
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y las recomendaciones de los fabricantes
de los equipos a instalar y las recomendaciones indicadas en esta seccion del manual. Todos los
materiales utilizados para la construccion de las instalaciones eléctricas deben tener y se requiere
adjuntar la respectiva certificacion y homologacion RETIE de materiales.

Salidas instalaciones eléctricas internas

Suministro e instalacién de puesta a tierra para tablero de protecciones en 1 varilla de cobre
de 2.44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 6 awg (segun planos)

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de la puesta a tierra para los tableros de protecciones en una varilla de cobre de 2.44 m
x 5/ 80 y cable de cobre desnudo, caja de insp
de cobre debe realizarse mediante soldadura exotérmica o mediante el uso de un conector apropiado
para dicha labor.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de gabinete de medida para una cuenta montaje horizontal, con un
medidor trifasico clase 2 de 20(80) a 120/208 v

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de un gabinete para instalar un medidor trifasico de energia. Incluye el suministro e
instalacion del gabinete, el medidor trifasico, certificado de calibracién del medidor y pin de corte de
3x30A.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de tablero de protecciones trifasico de 18 circuitos con puerta y
espacio para totalizador (incluye interruptores termo magnéticos y totalizador de 3x40a)

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaciéon de un tablero trifasico con capacidad para 18 circuitos y con espacio para la instalacion
de un totalizador de 3x40. Incluye el tablero eléctrico, totalizador de 3x40A, ocho (8) breaker
enchufables de 3x15A y un breaker de 1x40A.
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Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacién de ups de 3kva

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) de 3000VA/2700W, Entrada 120V/ Salida
120V, Interface Port DB-9 RS-232, topologia: Regulada Linea interactiva. Duracion tipica de reserva:
Media carga 13.6 minutos - Carga completa 6.5 minutos.

Suministro e instalaci-n de ducterza 10 x 1" pvc en z

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaci-n de tuber2a PVC de 10 enterrada en zona
instalacion de la tuberia, relleno y compactacion del terreno, cinta de sefializacion, retiro de

escombros, tuberia PVC con accesorios.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de acometida parcial en cable de cobre thhn/thwn (3x8 + 1x8+10t)
awg

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de acometida parcial en cable 3x8AWG + 1x8AWG +1x10T.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de caja de inspeccidén 60 cm x 60 cm, incluye marco y tapa

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro de
cajas de inspeccién CS274 segun la norma aplicable por cada una de las empresas de energia del
lugar donde se construira el proyecto tipo.

Todas las cajas de inspeccion tendran que cumplir con la norma CODENSA tanto para las
dimensiones de fabricacion como los materiales:

A Para cajas de inspeccion para Alumbrado Publico, norma AP 280 y CS 274.
A Para cajas de inspeccion de Baja Tension CS 274.

A Para caja de inspeccion sencilla para canalizacion de M.T.y B.T. CS 275.
A Caja de inspeccion doble para canalizacién de M.T. y B.T. CS 276.

Ninguna construccion de las cajas anteriormente nombradas sera aceptada para zonas vehiculares
ni entradas de garajes.
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Instalaciones internas

Suministro e instalacion de salida para lampara en alambre de cobre thhn/thwn 2xno 12 awg
+ 1xno 14 desnudo, ducto pvc 1/2" y caja metdlica galvanizada octogonal.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacién de salida de iluminacién en alambre de cobre 1x12AWG + 1x12AWG +14T en ducteria

PVC de 0. I ncluye el cabl eado el ®ctr i @wanizadayy duct er 2
terminales tipo resorte.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de salida paratomacorriente en alambre de cobre thhn/thwn 2xno 12
awg + 1xno 14 desnudo, ducto pvc 1/2" y caja metalica galvanizada ref. 2400.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacion de salida para tomacorriente en alambre de cobre 1x12AWG + 1x12AWG +14T en

ducter2a PVC de 1i0. I ncluye el cableado el ®ctrico, I a
con polo a tierra y terminales tipo resorte.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo en alambre de cobre thhn/thwn
2xno 12 awg + 1xno 14 desnudo, ducto pvc 1/2" y caja metélica galvanizada ref. 5800, incluye
aparato.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacion de salida para interruptor sencillo en alambre de cobre 1x12AWG + 1x12AWG +14T en

ducter2a PVC de 10. Il ncluye el cableado el ®ctrico, | 8
sencillo y terminales tipo resorte.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo en alambre de cobre thhn/thwn
2xno 12 awg + 1xno 14 desnudo, ducto pvc 1/2" y caja metdlica galvanizada ref. 5800, incluye
aparato.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacion de salida para interruptor triple en alambre de cobre 1x12AWG + 1x12AWG +14T en

ducter2a PVC de 10. I ncluye el cableado el ®ctrico, | &
sencillo y terminales tipo resorte.
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Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de tomacorriente con polo atierra.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacién tomacorriente doble con polo a tierra tipo NEMA 5-15.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de tomacorriente con proteccion de falla a tierra gfci.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaciéon tomacorriente doble con polo a tierra GFCI tipo NEMA 5-15.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacién de bala de incrustar en techo (incluye bombilla ahorradora de 40w)
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de balas para incrustar en el techo, incluye bala de 0.226 m de diametro, construida en
lamina de acero y aluminio, pintada de blanco, bombillo ahorrador de 40W.

Suministro e instalacién de roseta (incluye bombilla ahorradora de 36w)

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacion de rosetadelozade 40 con torniller2a, incluye bombi

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacion de luminaria de pared (incluye bombilla ahorradora de 40w)

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaciéon de luminaria de pared (aplique) de 0.20 m x 0.20 m en lamina de acero y terminado en
zinc, incluye bombillo ahorrador de 40W.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalacién de luminaria tipo panel (panel led de 60w)

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de paneles de LED de 0.60 m x 0.60 m luz blanca.
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Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Cableado estructurado

Salida de voz/datos categoria 6, incluye cable utp categoria 6 (aprox. 20 mts por salida),
ducteria pvc por piso, toma rj-45 categoria 6, faceplate, marcacién de cable en ambos
extremos, marcacién de faceplate y pruebas con equipo con capacidad de realizar pruebas a
sistema de categoria 6.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de una salida del sistema de cableado estructurado para uso de voz o datos, compuesta
del cable UTP Categoria 6 (aproximadamente 20 metros por salida), una toma RJ-45 Categoria 6,
un faceplate sencillo, la ducteria de 1 pulgada de PVC instalada por piso, caja 2400, marquillas en
ambos extremos del cable, marcacién del faceplate y la prueba de certificacion para categoria 6.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Patch panel de 24 puertos rj-45 categoria 6, incluye organizador horizontal de 2.75"

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalacion de un patch panel de 24 puertos RJ-45 categoria 6 armados en su totalidad, es decir que
no debe haber puertos desocupados en el herraje del patch panel. El patch panel debe contar con
un elemento que permita organizar el cableado tanto en la parte posterior como en el frente y debe
quedar perfectamente sefalizado de acuerdo a la configuracién de la red. El patch panel debe medir
190 de ancho.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Patch cord rj-45/rj45 categoria 6 de 1.0 m

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaciéon de un patch cord RJ-45/RJ-45 categoria 6 de 1.0 m, elaborado en fabrica y construido
con cable UTP categoria 6 flexible. No puede ser elaborado en campo

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Patch cord rj-45/rj45 categoria 6 de 1.5 m
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e

instalacién de un patch cord RJ-45/RJ-45 categoria 6 de 1.5 m, elaborado en fabrica y construido
con cable UTP categoria 6 flexible. No puede ser elaborado en campo
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Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Gabinete cerrado de montaje en pared de 19" de ancho atil, 0.55 m de alto y 0.51 m de fondo

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro e
instalaci-n de un gabinete cerrado para mont aj
(RU) y fondo de 51 cms. Debe cumplir con las especificaciones de la norma EIA 310, fabricado en
acero laminado en frio, con posibilidad de apertura tanto a la derecha como a la izquierda y debe
contar con acabados en pintura electrostatica. Debe contar con una multitoma eléctrica de seis
servicios NEMA 5-15L.

Para la perfecta ejecucion de esta actividad se debe consultar planos de instalaciones eléctricas,
consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de empresa de energia local y consultar
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Cajade 0.30 m x 0.30 m para llegada de servicios de telecomunicaciones incluye marco, tapa,
obra de mamposteria.

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarias para el suministro de
cajas de inspeccién de 0.30 m x 0.30 m para la llegada de los servicios de comunicaciones, incluye
el marco, la tapa y elementos de mamposteria necesarios para su construccion. Se debe utilizar para
su construccion mortero de 3000 libras, ladrillo recocido y marco y tapa metalicos.

3.2. Redes hidrosanitarias

Los tubos y accesorios a que se refiere esta parte del manual son fabricados con compuestos de
policloruro de vinilo (PVC) rigido virgen tipo | grado | para la presion de trabajo y relacion diametro
espesor (RDE) solicitado en los planos hidrosanitarios, siguiendo las normas ICONTEC 382, 2295 y
2536 y ASTM D2211 para tuberia e ICONTEC 1339 para accesorios.

Los fabricantes deberan cumplir con las normas ISO 9000 o ISO 9002 de aseguramiento de calidad.
Los tubos deben estar marcados en forma continua y permanente, indicando la presién de trabajo,
las dimensiones y el RDE.

Tuberias red agua potable.
Acometida agua potable polietileno 3/4", incluye excavacion y relleno
Medi dor de agua o

Estos item incluyen la conexién en tuberia de polietileno desde la red de acueducto hasta el medidor

e

de agua del edificio y el suministro de un medi

Tuberia PVC @ 1/2" incluye soportes y accesorios

Tuberia PVC @ 3/4" incluye soportes y accesorios

Tuberia PVC @ 1" incluye soportes y accesorios

Tuberia PVC @ 1 1/4" incluye soportes y accesorios

Tuberia PVC @ 1 1/2" incluye soportes y accesorios

Tuberia PVC @ 1 1/2" incluye soportes y accesorios

Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" ASTM B-62 incluye tapa de inspeccion

Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 3/4" ASTM B-62 incluye tapa de inspeccion
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Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1" ASTM B-62 incluye tapa de inspeccioén
Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1 1/2" ASTM B-62 incluye tapa de inspeccién
Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 2" ASTM B-62 incluye tapa de inspeccién

Estos item incluyen toda la tuberia y accesorios para el suministro de agua potable que se utilizara
en lared de distribucién desde el tanque de almacenamiento hasta la llegada a cada punto hidraulico.
Los registros de control para cada torre seran del tipo red white o similar.

En los bafios, cocinas y zonas de servicios en donde se instalen registros de control seran de bronce
tipo bola CIM o similar.

3.2.1.Redes sanitarias y aguas lluvias.

Punto AP 1/2" Llave manguera

Punto AP 1/2" Lavaplatos y/o lavamanos

Punto AP 1/2" Sanitario tanque

Punto AP 1/2" Orinal llave

Punto AP 1 1/4" Sanitario discapacitados fluxémetro
Punto AP 1 1/4" Sanitario fluxémetro

Estos item incluyen la red de distribucion para agua potable desde los codos a nivel de piso y/o techo
hasta la conexion a los aparatos sanitarios. Ademas, contempla los tapones de proteccion de las
bocas hidraulicas.

Redes sanitarias y aguas lluvias

Tuberia PVC-S @ 2" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-S @ 3" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-S @ 4" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-S @ 6" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-S @ 8" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-L @ 2" incluye accesorios, excavacion y relleno
Tuberia PVC-L @ 3" incluye accesorios, excavacion y relleno

Estos item incluyen la tuberia, excavacion manual y relleno con recebo para el manejo de las aguas
lluvias y residuales de la parte interior y exterior del proyecto.

Salidas sanitarias

Salida Sanitaria 2" Sifén

Salida Sanitaria 2" Orinal llave

Salida Sanitaria 2" Lavaplatos y/o lavamanos

Salida Sanitaria 3" Sifén

Salida Sanitaria 4" Sanitario tanque

Tap-n de inspecci - -n 30, incluye tapa de inspecci -n

Estos item incluyen desde la descarga de cada aparato, hasta el accesorio a nivel de piso, incluyendo
el sosco provisional y las tapas de proteccién. En el montaje de sanitarios se debe incluir la brida
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sanitaria, que permite anclar el aparato sanitario con el proposito de mantenerlo perfectamente
soportado al piso. Esta brida debe incluir los cauchos, tornillos y ranuras necesarias para el anclaje.

Sistema aguas lluvias

Tragante cupula aluminio 3"
Tragante cUpula aluminio 2"

Estos item incluyen el suministro e instalacién de tragantes para el sistema de aguas lluvias.

Construcciones en mamposteria y concreto
Cajade inspeccion 0.6 m x 0.6 m

Las cajas de inspeccion seran construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo de 0.10 m,
de espesor de concreto de 210 kg/cm?2 (3000 psi).

Las paredes seran revestidas interiormente de 0.02 m de mortero, en el fondo se hara una cafiuela
circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 1:5 afinado con llana
metalica, la profundidad serd no menor a los 2/3 del diametro del tubo de salida.

Conexiones domiciliarias, alcantarillado y aguas lluvias

Conexién ared publica 6", incluye excavacion y relleno.
Conexion a red publica 8", incluye excavacién y relleno.

Incluye la tuberia, accesorios, excavacién manual y relleno con recebo comun o seleccionado, para
la conexion a la red de alcantarillado y aguas lluvias en la red externa hasta el interior del edificio.

Tanque distribucion agua potable y/o recuperada
Tanque 1000 litros, incluye accesorios de conexién y valvulas

Incluye el suministro de un tanque de almacenamiento de 1000 litros, con valvulas de corte, cheque,
universales, flotador mecanico, tuberia de rebose y vaciado en PVC

4. Realizar acabados
Mamposteria
Mamposteria en bloque N°4 (m?)
En esta actividad se realizara la construccién de muros en bloque de concreto N°4, estos muros
estaran ubicados en fachadas o interiores, ambas caras con acabado a la vista, mortero de pega 1:5
color gris y junta estriada. Para una correcta ejecucion de la actividad se requiere de excelente

calidad del material como de la mano de obra. Incluye la ejecuciéon de uniones entre elementos
estructurales y no estructurales.
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Los muros como elemento no estructural se disefian con viguetas, dinteles y columnetas
especificadas en los planos estructurales, ellas se pagaran en su respectivo item.

Elementos no estructurales
Alfajia en concreto de 0.14 m x 0.05 m de 210 kg/cm2 (3000 psi) para muros

Fabricacion, suministro e instalacion de alfajia de remate muro, en concreto de 210kg/cm2 (3000 psi)

de seccion 0.14 m x 0.05 m, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos

estructurales. E | concreto debe ser fluido para acabado arqui't
10.

Dintel en concreto de 0.13 m x 0.15 m de 210 kg/cm?2 (3000 psi) para muros

Esta actividad se refiere a construccion de viguetas de seccion rectangular de 0.13 m x 0.15 m en
concreto reforzado, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos estructurales. El
concreto premezclado sera de 210g/cm2 (3000 psi).

Para su construccion se rectificara la localizaciéon y la dimensién de las viguetas en cada uno de los
niveles de la estructura.

Las formaletas para esta actividad seran en madera comun, siguiendo las dimensiones, secciones y
detalles sefialados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se encuentren

perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y tacadas. Seran revisadas y
aprobadas por la Interventoria antes de cada vaciado.

Esta actividad en su valoracién no incluye el refuerzo.

Anclajes con epo6xico para columnetas

Ejecucion de anclajes ep0Oxicos para instalacion por requerimiento antisismico segun localizacion y
dimensiones expresadas en los planos estructurales.

Columnetas de confinamiento de 210 kg/cm?2 (3000 psi) para muros

Ejecucion de columnetas en concreto de 210kg/cmz2 (3000 psi), fundidas en sitio para confinamiento
de la mamposteria en bloque, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos
arquitectonicos y planos estructurales.

Viga de confinamiento de 0.25 m x 0.25 m de 210 kg/cm2 (3000 psi)

Ejecucion de vigas en concreto de 210g/cmz? (3000 psi), fundidas en sitio para confinamiento en la
rampa, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos estructurales.

Viga cinta de 0.07 m x 0.13 m de 210 kg/cm2 (3000 psi) para muros

Ejecucion de vigas en concreto de 210 kg/cmz (3000 psi), fundidas en sitio para confinamiento de la
mamposteria en bloque, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos estructurales.

Acero de Refuerzo
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Acero de 4200 kg/cm2 (60.000 psi)

En esta actividad se realizard el suministro, corte, figuraciébn, amarre y colocacion del acero de
refuerzo de 4200 kg/cmz (60.000 psi) para los elementos estructurales en concreto reforzado segun
las indicaciones que contienen los planos estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de
amarrar.

Este refuerzo y su colocacién se haran de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los
planos y lo indicado en las normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente y las
normas vigentes.

Grafiles de acero de 4 mm

Suministro y colocacion de alambres corrugados de alta resistencia, para refuerzo en mamposterias.
Grafil de acero 350 kg/cm? (5000 psi).

Parietes
Pafiete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones (m?)
Pafiete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones (m)

Esta actividad corresponde al suministro, transporte y ejecucién de los pafietes lisos con mortero 1:4
de espesor 1-1.5 cm, aplicados sobre muros indicados en los planos arquitecténicos (plantas,
secciones y fachadas). Se ejecutaran los pafietes dejando las ranuras mostradas en los planos 6,
en ausencia de esta indicacion, se haran ranuras en los sitios donde los muros o revoques terminen
y se ajusten a elementos tales como estructuras, marcos de puertas y ventanas, interseccion de
muros y losas, también donde se presenten cambios del material por enchapes, elementos de
concreto.

En areas pequefias se podran hacer los revoques sin ranuras, pero se ejecutaran en una sola tarea.
No se permitirAn empates en los revoques en puntos distintos a los extremos o aristas de los muros.

En los muros rectos es indispensable ejecutar guias maestras verticales a distancias maximas de
2.00 m, con el fin de obtener pafietes perfectamente hilados, aplomados y reglados. Estos deberan
ser uniformes. Antes y después de aplicar los revoques se debe verificar, la existencia de grasas o
residuos que no permitiran obtener un acabado uniforme y firme, y s6lo se aplicara cuando las
superficies estén completamente secas, reparadas y resanadas.

Los revoques en interiores se ejecutaran teniendo en cuenta el acabado final de la superficie.

En los patios, exteriores y fachadas se haran de tal calidad en cuanto a tersura y acabado. Las
superficies revocadas se verificaran con regla de 1.50 m colocada a 45 grados con la vertical. No se
aceptaran depresiones.
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Pafiete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones (m?)
Pafiete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones (m)

Esta actividad corresponde al suministro, transporte y ejecucién de los pafietes lisos con mortero 1:4
de espesor 1-1.5 cm aproximadamente, aplicados sobre muros indicados en los planos
arquitectonicos (plantas, secciones y fachadas). Se ejecutaran los revoques dejando las ranuras
mostradas en los planos 0, en ausencia de esta indicacion, se haran ranuras en los sitios donde los
muros o revoques terminen y se ajusten a elementos tales como estructuras, marcos de puertas y
ventanas, interseccion de muros y losas, también donde se presenten cambios del material por
enchapes, elementos de concreto.

En areas pequefas se podran hacer los revoques sin ranuras, pero se ejecutaran en una sola tarea.
No se permitiran empates en los pafietes en puntos distintos a los extremos o aristas de los muros.

En los muros rectos es indispensable ejecutar guias maestras verticales a distancias maximas de
2.00 m, con el fin de obtener revoques perfectamente hilados, aplomados y reglados. Estos deberan
ser uniformes. Antes y después de aplicar los pafietes se debe verificar, la existencia de grasas o
residuos que no permitiran obtener un acabado uniforme y firme, y s6lo se aplicara cuando las
superficies estén completamente secas, reparadas y resanadas.

Los pafietes en interiores se ejecutaran teniendo en cuenta el acabado final de la superficie.

En los patios, exteriores y fachadas se haran de tal calidad en cuanto a tersura y acabado. Las
superficies revocadas se verificaran con regla de 1.50 m colocada a 45 grados con la vertical. No se
aceptaran depresiones.

Pafiete fachadas 1:4 incluye filos y dilataciones (m?)

Esta actividad corresponde al suministro, transporte y ejecucion de los pafietes lisos con mortero 1:4
de espesor 1-1.5 cm Aproximadamente incluido PVA, aplicados sobre muros indicados en los planos
arquitectonicos (plantas, secciones y fachadas). Se ejecutaran los revoques dejando las ranuras
mostradas en los planos 6, en ausencia de esta indicacion, se haran ranuras en los sitios donde los
muros o revoques terminen y se ajusten a elementos tales como estructuras, marcos de puertas y
ventanas, interseccion de muros y losas, también donde se presenten cambios del material por
enchapes, elementos de concreto.

En areas pequeiias se podran hacer los revoques sin ranuras, pero se ejecutaran en una sola tarea.
No se permitiran empates en los pafietes en puntos distintos a los extremos o aristas de los muros.

En los muros rectos es indispensable ejecutar guias maestras verticales a distancias maximas de
2.00 m, con el fin de obtener revoques perfectamente hilados, aplomados y reglados. Estos deberan
ser uniformes. Antes y después de aplicar los pafietes se debe verificar, la existencia de grasas o
residuos que no permitiran obtener un acabado uniforme y firme, y sé6lo se aplicara cuando las
superficies estén completamente secas, reparadas y resanadas.

Los pafietes en interiores se ejecutaran teniendo en cuenta el acabado final de la superficie.
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En los patios, exteriores y fachadas se haran de tal calidad en cuanto a tersura y acabado. Las
superficies revocadas se verificaran con regla de 1.50 m colocada a 45 grados con la vertical. No se
aceptaran depresiones.

Mesén en concreto incluye refuerzo

Se refiere a la construcciéon de mesones en concreto reforzado de 175 kg/cm2 (2.500 psi), en
dimensiones de 0.60 m (ancho) x 0.09 m (espesor), se incluird el suministro, corte, figuraciéon y
colocacién de la malla electrosoldada m-159, fundidos en el sitio de la obra, con las perforaciones
para incrustar los lavamanos, en correspondencia con la ubicacién y disposicion de los planos
arquitectonicos y de detalles. La formaleta a utilizar debe ser de tablero liso aglomerado super t o
formaleta metdlica que permita un acabado a la vista, y todo lo necesario para garantizar el correcto
armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla.

Pisos y bases
Afinado pisos
Nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de
contrapiso, en mortero 1:3 de 0.03 m de espesor, para recibir acabados de pisos tales como madera,

ceramicas, porcelanato, marmol, granito, alfombras y otros, a los niveles sefialados en los planos
arquitectonicos.

Afinado pisos impermeabilizado
Nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de
contrapiso, en mortero 1:3 impermeabilizado de 0.03 m de espesor, para recibir acabados de pisos

tales como madera, ceramicas, porcelanato, marmol, granito, alfombras y otros, a los niveles
sefialados en los planos arquitectonicos.

Acabado Pisos
Piso en granito pulido 0.30 m x 0.30 m

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de granito pulido de 0.30 m x 0.30 m. Este debe
quedar libre de irregularidades y empozamientos de agua.

Capa de mortero 1:3 (cemento y arena de pozo) de adherencia entre el piso y la tableta, su espesor
debe estar entre 0.03 m y 0.04 m.

Instalacion de la tableta. Se debera verificar en todo momento los niveles y la localizacién con la
instalacion de hilos, para garantizar el encuadrado de las baldosas.

Se extendera el mortero y se colocara las baldosas con golpes de mazo de madera.
Se sellaran las juntas entre las baldosas con una lechada de cemento.

Existird una junta entre el piso de granito y el piso de caucho, esto para evitar tropezones entre el
cambio de materiales y niveles.

45

TODOS PORUN
( GOBIERNO DE COLOMBIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Tel. (+57 1) 795 6600 * Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ¢ Bogota - Colombia

"|“||I|I|I www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eﬁoente

Guardaescoba en granito pulido

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalacion de zocalo recto en baldosa de grano.
Para su ejecucion se utilizaran los producidos de fabrica en granito pulido 0.33 m x 0.075 m x 0.01
m, fondo blanco grano gris No. 1-2, de primera calidad, con su arista superior redondeada o
moldurada. Antes de su colocacion se picard y humedecera convenientemente el revoque, se
cortaran debidamente los angulos y empates en los esquineros y se colocaran los guardaescobas,
pegandolos con mortero 1:5, golpeando las baldosas suavemente, observando un alineamiento recto
a nivel en la parte superior, y que las baldosas queden ligeramente incrustadas en la superficie del
revoque.

En las esquinas y en las uniones con los marcos de las puertas se acolillaran las piezas y se
resanaran los empates, cuidando que los empalmes queden estéticamente aceptables, sin que se
perciban las uniones de mortero.

Piso en caucho 3 mm. Incluye pirlan

Piso de caucho con espesor minimo de 3 mm en rollo sobre piso perfectamente nivelado, sin poros
y emparejado con regla y llana metalica. Transcurridos dos semanas y sobre la superficie limpia,
seca y libre de polvo se aplicard el pegante, con llana provista de dientes de 2.5 mm, espaciados a
3.2 mm colocado el pegante se instalaran los rollos de caucho de alto trafico peatonal, acogiéndose
a las normas del fabricante respecto al manejo del producto, sus pegantes y adecuada colocacion.
En la preparacion y colocacién de estos pisos se utilizara personal especializado.

Guardaescoba vinisol para piso de caucho

Seran colocadas en los lugares indicados en los planos de disefio arquitecténico. Acogiéndose a las
instrucciones suministradas por el fabricante en cuanto a los pegantes y forma de aplicacion.

Se utilizaran franjas de vinilo con los colores especificados en los planos.

No se permitirdn ninguln tipo de imperfecciones, rajadura, ralladuras o remiendo. Los cortes entre las
uniones deben ser completamente verticales y los empates perfectamente alineados.

Las zonas de muro sobre las cuales se vaya a pegar este tipo de guarda escoba deben estar
revocadas, lisas, secas, libres de estuco, grasa o cualquier otro material extrafio que debilite la union
0 pega entre el guarda escoba y el muro.

Piso ceramico antideslizante blanco con puntos negros de 0.30 m x 0.30 m

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de enchape, color blanco, formato de 0.30 m x
0.30 m, se emboquillara con boquilla fina o equivalente y se construira en unidades sanitarias, en las
dimensiones y colores especificados. Se instalard usando pegante. Incluye plastico negro de
proteccion. El contratista podra presentar muestras de enchape y pegante de diferentes fabricantes
y de caracteristicas equivalentes a la referida para ser aprobados.

Las baldosas seran de primera calidad.
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Bocapuerta en gravillalavada

Sobre | a capa de concreto se colocar8 una pasta

segun se indica en los planos arquitectonicos con un espesor de 0.03 m o 0.04 m, preparada en
proporcién 1:3 o 1:4.

Antes de iniciar los trabajos, se ejecutaran varias muestras con el objeto de seleccionar el tamafio,
color de grano y la dosificacién de la pasta.

Dicha pasta se apretaré con la paleta y cuidando que el grano quede bien compactado.
Cuando se haya iniciado el fraguado de la pasta, se lavara la superficie con cepillo de cerda suave,
para obtener la textura deseada.

Se proveera juntas de dilatacion en bronce o aluminio de 5 mm de ancho, cuyo valor esta incluido
en este item.

Enchapes
Enchape muros para bafos blanco 0.30 m x 0.30 m o similar incluye win

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y construccion de enchape en muros teniendo en
cuenta los requisitos minimos para la instalacién del mismo, se realizara en granilla blanca o similar,
en zonas de bafios, de 0.30 m x 0.30 m, terminada con perfil en "U" de aluminio y boca caiman
metalico natural en los filetes, emboquillado con color blanco, instalados técnicamente de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Los materiales empleados deberan cumplir con los
requerimientos de calidad segun la norma NTC 919; NTC 1362 y NTC 4381.

Los baldosines seran de primera calidad, revestidos con esmalte resistente del tipo ceramico.

Pinturas
Estuco + Pintura muros internos incluye filos y dilataciones (m?)
Estuco + Pintura muros internos incluye filos y dilataciones (m)

Esta actividad se refiere a la aplicacion de estuco + pintura en muros interiores directamente sobre
pafiete para las areas asi especificadas en el proyecto, se aplicaran pinturas con base en agua tipo
emulsion con resina de polivinil-acetato modificada con acrilica, que cumpla con los requisitos
exigidos por la Norma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centigrados de
77 a 95 U.Krebs; finura de dispersién 4 U.Hegman minimo; resistencia a la abrasion humeda 700
ciclos minimo.

Pintura exterior de alta resistencia en la intemperie

Aplicacion de pintura exterior de alta resistencia a la intemperie o similar en areas exteriores
en el proyecto, de acuerdo con la localizacion de los planos arquitecténicos; asi mismo el
procedimiento para la proteccién de pintura con vinilo en exterior a tres manos.

Pintura exterior zécalo gris basalto
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Aplicacion de pintura exterior o similar en zécalo de los dos bloques, de acuerdo con la localizacion
de los planos arquitectonicos; asi mismo el procedimiento para la proteccién de pintura con vinilo en
exterior a tres manos.

Aparatos sanitarios
Lavamanos de incrustar blanco

Se refiere al suministro, transporte e instalacién de lavamanos color blanco, los cuales se instalaran
en los bafios, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los planos
arquitectonicos. La griferia sera para lavamanos individual, el desagie en sifén tipo botella con rejilla
desmontable o inspeccionable. Los lavamanos deberan quedar perfectamente nivelados. La
instalacién del lavamanos se hara cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

Sanitario para fluxémetro

Suministro, transporte e instalacion de tasa sanitaria con asiento sanitario plastico alongado, se
ubicardn de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos
arquitectonicos. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalaciéon y puesta en funcionamiento.

Seran nuevos, de primera calidad. La instalacion del sanitario se hara cumpliendo las instrucciones
de la casa fabricante.

Sanitario infantil blanco

Suministro, transporte e instalacion de sanitarios linea institucional infantil con mueble pléstico, de
acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos,
incluye todo lo necesario para su perfecta instalacion y puesta en funcionamiento.

Seran nuevos, de primera calidad. La instalaciéon del sanitario se hard cumpliendo las instrucciones
de la casa fabricante.

Orinal para fluxdmetro

Se refiere al suministro, transporte e instalacién de orinal tipo institucional, color blanco, los cuales
se instalaran en las unidades sanitarias, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas
dentro de los planos arquitectonicos. Esta actividad incluye desagie en sifén tipo botella con rejilla
desmontable o inspeccionable. La instalacién del orinal se hara cumpliendo las instrucciones de la
casa fabricante.

Lavamanos para personas en condicién de discapacidad

Se refiere al suministro, transporte e instalacion de lavamanos color blanco, los cuales se instalaran
en los bafios, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los planos
arquitectonicos. La griferia seré para lavamanos individual, el desagtie en sifon tipo botella con rejilla,
desmontable o inspeccionable. Los lavamanos deberdn quedar perfectamente nivelados. La
instalacion del lavamanos se hara cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

Grifer2za para |l avamanos 40
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Suministro e instalacion de griferia para lavamanos, de igual calidad o superior, de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos.

Tabla 1. Griferia

Griferia

20 a 80 NTC 1644
lavamanos

Fuente: Modelo de disefio
Griferia para sanitarios tipo push anti vandalica
Suministro e instalacion de griferia para sanitario institucional, compuesta por: valvula anti vandélica
para sanitario, alta presién. Boton de accionamiento para valvula de alta descarga, anti vandalico,

metalico cromado. Accesorios para sanitario de conexién posterior, de acuerdo con la localizacién y
las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitecténicos.

Griferia para orinal tipo push anti vandalica

Suministro e instalacién de griferia para orinal, compuesta por: valvula anti vandalica para sanitario,
alta presion. Boton de accionamiento para valvula de alta descarga, anti vandélico, metalico
cromado. Accesorios para sanitario de conexion posterior, de acuerdo con la localizacion y las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos.

Elementos de seguridad bafios para personas en condicion de discapacidad

Suministro e instalacién de juego de seguridad bafios, de acuerdo con la localizacion y las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos.

Tabla 2. Accesorios

Barra seguridad

X Acero inoxidable 0.40
tipo 1
Barra SR Acero inoxidable 0.76
tipo 2
Secador de Activado por sensor, secado ultra rapido, nivel de ruido 78
manos dB a 80 dB
Dispensador Acero inoxidable 2.82 x1.02 x
toallas 2.60
Dispensador Acero inoxidable, valvula dosificadora anticorrosiva,
jabon capacidad de 1 litro de jabon
Fuente: Modelo de disefio
49
( GOBIERNO DE COLOMBIA Lt;jnélsvop%nmu;

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Tel. (+57 1) 795 6600 = Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 # Bogota - Colombia

"|“||I|I|I www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eﬁoente

Rejilla para sif-n de bafo de 30

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagies destinada recibir las aguas
servidas provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes.

Comprende este item la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, limpiador, soldaduras,
etc. , necesarios para |l a instalaci-n de salidas
a un maximo de 2 m desde la descarga en cada aparato incluyendo el sosco provisional. Las redes

o tramo principal se incluyen en el item de aguas negras. Las tapas para proteccion de las bocas se
incluyen como unidad adicional.

Llave tipo jardin

Suministro de Llave Ter mi nsadeaseoylaamagas eorrido, de acugpda r a
con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos.

Dispensador de papel higiénico institucional o similar

Suministro e instalacion del dispensador de papel del bafio con capacidad de 200 a 400 m equipado
con cerradura, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos
arquitectonicos.

Secador de manos libres eléctrico

Suministro e instalacion de secador, para instalar sobre pared, cuerpo en acero inoxidable satinado,
la resistencia se encuentra ubicada en la entrada del ventilador, anti vandalico. Se instalara de
acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos.

Dispensador de jabdn

Suministro e instalacién de dispensador para jabén liquido, para instalar sobre pared, valvula
anticorrosiva, cuerpo en acero inoxidable satinado o similar, capacidad 1.2 litros ventanilla de recarga
con llave, nivel de jabén y push central, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitecténicos.

Lavamanos corrido

Esta actividad se refiere a la construccion de lavamanos corrido vaciado en sitio con concreto
reforzado de 175 kg/cmz2 (2.500 psi) para acabado en enchape blanco, en dimensiones de 1.30 m x
0.45 m x 0.23 m; incluyendo machones de apoyo en mamposteria de 0.09 m, debera construirse en
el lugar donde lo indique los planos arquitecténicos en las formas, dimensiones y acabados
indicados. Se debera tener especial cuidado con el alineamiento. Debera hacerse un especial control
al vaciado del concreto, requisito previo para la aceptacion del item.

Espejos biselados flotado de 3mm

Espejos en las baterias de bafios, se instalaran frente a los lavamanos, en la posicion y de las
dimensiones que indiquen los planos. Se instalaran espejos de vidrio de 3 mm o similar, de primera
calidad, que no presenten ningun tipo de ondulacion o imperfeccion que distorsionen el reflejo.
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Los espejos deberan soportarse de tal manera que quede un espacio libre por detras de ellos no
menor de 5 mm, para aislarlos de la humedad del muro, y llevaran por los cuatro bordes una moldura
constructor

de aluminio no mayor a Jo.

Carpinteria metalica incluye manijas y cerraduras

El

propondr §

Esta especificacion se refiere a los requisitos exigidos para el suministro e instalacion de toda la
ventaneria, puertas y puertas ventana en aluminio segun el disefio de los planos.

Tabla 3. Elementos carpinteria

En clima Frio: Ventana fija en
aluminio con vidrio.
En clima Calido: Marco en
aluminio con anjeo.

En clima Frio: Puerta en
aluminio.
En clima Célido: Puerta en
aluminio con anjeo.

1.35x 1.00
1.89x 1.00

0.96 x 0.50

1.35 x 0.50

2.28x0.50

1.65 x 0.50
1.89 x 0.50
2.00 x 2.50
0.92 x 2.00
0.80 x 2.00
1.65x 2.10
0.60 x 2.00

Fuente: Modelo de disefio

V01 V1.1- V02- V03- V04- V05- V06 Ventana tipo

Vil
Vilil
Vi 2
Vi3
Vi 4
Vi5
V16
Pi 1
Pi 2
P13
Pi 4
P15

Esta actividad se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de ventanas para clima célido
conformadas exclusivamente con marco y cuerpos fijos en aluminio con anjeo en acero galvanizado
o similar de mejor calidad, no se aceptara anjeo en fibra de vidrio el cual es susceptible a rasgaduras.
O para clima frio fabricadas en aluminio con marco y cuerpos fijos y corridos y vidrio de 5 mm
respectivamente como se indica en disefio, dimensiones, distribucién y ubicaciéon segun planos
arquitectonicos y de detalle. Se incluye la proteccion y el sello requeridos segun procedimientos de

obra.

El cristal sera de calidad tipo normalizado y su espesor sera de 5 mm, garantizando su estabilidad y
resistencia. El pisa vidrio serd de aluminio fijado con tornilleria segun sea el clima.
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Puerta PMT-01 (2.00 m X 2.50 m) Puerta - Marco de aluminio crudo- Incluye Manija
Puerta PMT-02 (2.00 m X 0.92 m) Puerta - Marco de aluminio crudo - Incluye Manija
Puerta PMT-03 (2.00 m x 0.80 m) Puerta - Marco de aluminio crudo - Incluye Manija
Puerta PMT-04 (2.10 m x 1.65 m) Puerta - Marco de aluminio crudo - Incluye Manija
Puerta PMT-05 (2.00 m x 0.60 m) Puerta - Marco de aluminio crudo - Incluye Manija

Comprende la fabricacion, suministro, transporte e instalacion de puertas para clima célido en
aluminio, P-1 de dimensiones 2.00 m x 2.50 m; dos alas batientes, en persiana en aluminio, marco
para muro 15 en aluminio. Se incluye manija metalica y cerradura de sobreponer, también incluye
anjeo en acero galvanizado o similar de mejor calidad, no se aceptara anjeo en fibra de vidrio el cual
es susceptible a rasgaduras o para clima frio fabricadas en aluminio y lamina de aluminio
respectivamente como se indica en disefio, dimensiones, distribucién y ubicaciéon segun planos
arquitectonicos y de detalle. Se incluye la proteccion y el sello requeridos segun procedimientos de
obra.

Divisiones para bafio en acero inoxidable calibre 18 incluye suministro, instalacién, marco,
puertas, chapetas, pasador y platinas

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalacion de los cuerpos fijos que dividen los
espacios de las unidades sanitarias como son los parales y tabiques; ademas de las alas (estandar)
en acero inoxidable calibre 18, los materiales deberan cumplir con las especificaciones y referencias
previstas en los planos arquitectonicos y de detalles, previa aprobacion por parte de la interventoria.

El acero inoxidable con acabado satinado de la linea institucional, elevadas del nivel de piso 0.20 m.
Incluye todos los elementos de fijacién y accesorios necesarios para su instalacion.

Cubierta

Cubierta Teja Termo acustica tipo trapezoidal de 2,5 mm de color azul (incluye tornillos
autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demas elementos necesarios para su
buena instalacion

Esta actividad se refiere a la construccion de techos con cubiertas en teja termo acustica, los cuales
seran construidos de conformidad con los disefios, materiales, dimensiones y detalles mostrados en
los planos.

Teja trapezoidal de 2.5 mm, color azul.

Para la ejecucion de la construccién de la cubierta se tendrdn en cuenta, fuera de las normas
establecidas, las especificaciones e instrucciones que para cada caso indique el fabricante.

Canal en lamina galvanizada cal. 20 de 0.80 m x 0.60 m con desarrollo >200<=250 cm . incluye
soportes y/o anclajes, wash primer, anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte.

52

TODOS PORUN
( GOBIERNO DE COLOMBIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Tel. (+57 1) 795 6600 * Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ¢ Bogota - Colombia

"|“||I|I|I www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eficiente

Ejecucién de canales en lamina galvanizada calibre 20 en la forma y dimensiones especificadas, de
acuerdo a lo sefialado en los planos hidrosanitarios. Incluye acabado de pintura a una cara con
anticorrosivo y acabado en pintura esmalte sintético base de color blanco equivalente al color del
concreto, y debe ser aprobado por la interventoria.

5. Realizar obras exteriores

Seran las actividades que se ejecutan fuera de la estructura, para complementar y mejorar su
funcionamiento, y con fines de proteccion o decoracion.

Obras exteriores y urbanismo

Esta especificacion del manual contempla los requisitos exigidos para el suministro e instalacién de
adoquines, la construccién de andenes y cunetas, la colocacion de tierra vegetal y grama perfilada
segun medidas y niveles requeridos de acuerdo con los planos arquitecténicos. Ademas, contempla
los requisitos exigidos para los trabajos finales de aseo y limpieza de la obra.

items tenidos en cuenta en esta especificacion:

Adoquinado

Cuneta y andén
Empradizacion y jardineria
Aseo y limpieza general

E R

llustracion 6. Plazoleta en vista de planta, detalle de los planos
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Fuente: Modelo disefio
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Conformacion del terreno para plazoletay anden en adoquin

Durante esta actividad se debera realizar la preparacion del terreno para la nivelacion y adecuacion
de la zona en donde se llevara acabo la plazoleta y andenes de la biblioteca. Consiste en limpiar y
despejar toda el area de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc. Se debera incluir la
disposicion final de estos materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza.

En el caso de existir estructuras que no vayan a ser parte del proyecto, se deberan ejecutar las
demoliciones indicadas o las que se consideren necesarias para la realizacion de la obra.

Ademas, las demoliciones se deben ejecutar de acuerdo con las normas vigentes de seguridad,
tomando todas las acciones preventivas necesarias para evitar accidentes a las personas que tengan
relacion directa con la obra.

Excavacion manual (incluye retiro de sobrantes)

Movimiento de tierras en volimenes pequefios y a poca profundidad, necesarios para la ejecucién
de obras exteriores y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios
mecanicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

Perfilada fondo de excavacion

Se realizaran los movimientos de tierra necesarios para la adecuacion de los niveles previstos para
la construccion de la obra en los diferentes sectores donde se requiera de nivelacion a maquina.
Estas deberan terminarse exactamente de acuerdo con las lineas y pendientes establecidas en los
planos arquitectdnicos y estructurales. Ilgualmente se dispondra del material del corte llevandolo a
los botaderos autorizados.

Concreto pobre de limpieza de 105 kg/cm?2 (1500 psi) e= 0.05 m

Suministro, transporte y colocacién de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento
mezclado en obra que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger, emparejar y
mantener limpias las superficies del piso de cimentacion de cualquier tipo de contaminacion 6 la
alteracién de las condiciones iniciales del terreno. Este elemento se construye en una capa de
concreto de 0.05 m de espesor.

Relleno con recebo comun compactado al 95% del proctor modificado.

En las zonas de fundaciones se deben realizar llenos estructurales con el fin de alcanzar la cota
requerida para la instalacion del material de acabado final; lo cual se realizara con recebo
compactado al 95% del proctor.

Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberan protegerse con plasticos, bordillos, resaltos o
llenos para evitar que se inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales
reciente colocados. Los llenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales,
raices o materiales degradables. Las capas se colocaran en orden sucesivo de 0.10 m de espesor
maximo y cada una de ellas compactada al porcentaje indicado por el asesor de suelos.
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Adoquin rectangular en arcilla trafico liviano trafico liviano de 10 cm x 20 cm x 3.5 ¢cm tono
natural

La presente especificacion se refiere a la descripcion de los materiales, al proceso constructivo y a
los criterios de aceptacion, para el suministro y colocacion de adoquines de arcilla en superficies de
transito peatonal.

Son ladrillos de arcilla cocida utilizados como material de acabado para la construccion de pisos
articulados destinados a soportar transito peatonal.

Para transito peatonal las unidades estan disefiadas para uso en pisos, andenes, plazas, plazoletas,
patios, caminos interiores en casas.

Los adoquines se fabrican de arcilla, esquisto o0 sustancias terrosas naturales o similares, sometidas
a tratamiento térmico a temperaturas elevadas (coccion). El tratamiento térmico debe desarrollar
suficiente cohesion por coccién entre las particulas constituyentes, para cumplir los requisitos de
resistencia y durabilidad.

La clasificacién, aplicacién y requisitos fisicos de los adoquines para transito peatonal, se hara de
acuerdo a la NTC 3829 Ingenieria Civil y Arquitectura - Adoquin de arcilla para transito peatonal y
vehicular liviano.

Grama para pradizacion

Esta especificacién contempla la colocacion de tierra vegetal y grama, perfiladas segun cotas y
niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto.

Suministro e instalacién de bordillo en concreto 80 cm x 35cm x 20 cm

Suministro e instalacion bordillos en concreto de 210 kg/cm? (3000 psi) de 0.35 m x 0.20 m,
destinados a la contencién lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirdn en los
sitios sefialados en los planos arquitecténicos y de conformidad con los alineamientos y pendientes
que se establezcan.

Cafiuela en concreto incluye acero de refuerzo y rejilla metalica

Ejecucion de cafiuelas en concreto de 0.32 m x 0.32 m, fundidas en sitio en concreto con rejillas
metalicas, segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos arquitecténicos.

Rampa en concreto de 210 kg/cm? (3000 psi) incluye acero de refuerzo

Esta actividad se refiere a la construccion de rampa en concreto premezclado de 210 kg/cmz2 (3.000
psi) color gris claro, esta sera fundida segun indicaciones en los planos estructurales y los planos
arquitectonicos, con acabado antideslizante en seco y mojado. Se replantearan, balancearan y
compensaran de acuerdo con los planos especificos de detalle y los acabados previstos.
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Incluye obra falsa, formaleteado, colocacion de concreto, curado, desformaleteada y retiro de obra
falsa. El acabado final para planos inferiores y gualderas seré el concreto a la vista con bordes
chaflanados.

Los acabados para los bordes y corta goteras se construiran conforme a los detalles que se muestran
en los planos, y su costo sera incluido en el valor por metro cuadrado (m?2) de la losa; por lo tanto, no
habra lugar a pago adicional por este concepto.

Suministro e instalacion bancas concreto

Suministro e instalacion de banca en concreto prefabricada, segun localizacion y dimensiones
expresadas en los planos arquitecténicos.

Cerramiento en malla eslabonada (incluye postes i malla alambre de plas y pie de amigos)
altura 2.50 m incluye viga de cimentacion.

Suministro e instalacion de cerramiento; en todas las esquinas y cada quince 15 m en los
alineamientos tangentes, se deben colocar arriostramientos o "pies de amigo". Estos elementos
deben ser de tuberia galvanizada del mismo diametro de los postes y se deben colocar con una
inclinacién de 30° con la vertical y a ambos lados del poste arriostrado.

Las bocas de los extremos superiores de los tubos deben llevar tapones metalicos, para evitar la
entrada del agua lluvia; los tubos deben estar provistos ademas de codos y accesorios necesarios
para su correcta instalacion.

Todas las superficies metalicas de las cercas de malla eslabonada se deben proteger con pintura
que cumpla con los requisitos definidos en esta norma. Las superficies que vayan a ser soldadas, se
deben pintar después de realizadas las soldaduras. Las superficies metdlicas que se han de pintar,
deben ser limpiadas de 6xido, escamas, incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia
extrana.

Las puertas de los cerramientos deben ser de malla eslabonada y enmarcada en tuberia galvanizada
con sus sistemas de apoyo, rotacién y cerrojos en estructura metalica galvanizada.

Adicionales
Sistema recuperacién aguas lluvias

Tanque de almacenamiento aguas lluvias 3000 litros, incluye excavacién y relleno
Sistema hidroflow

Un tanque almacenamiento es un dispositivo en forma de cajon, enterrado y hermético, construido
en paredes de mamposteria. Su localizacion se podra hacer solamente después de haber efectuado
un estudio completo de todos los sitios posibles para su ubicacion.
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La construccion del tanque incluye el suministro e instalacion de un filtro de drenaje y un sistema
hidroflow para el suministro de agua a las unidades sanitarias.

En zonas costeras donde el tanque sera soportado por palafitos, debe ir construido inmediatamente
debajo del nivel 0.0 de la biblioteca ya que la recuperacién de aguas es por gravedad, si se establece
como criterio para implementar un sistema de abastecimiento con agua lluvia recuperada, el
consumo equivalente a un mes de operacion (24 dias habiles), puede estimarse el
nivel minimo de precipitacién anual requerido. Como sigue:
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Por tanto, se recomienda implementar el sistema en zonas con precipitaciones anuales iguales o
superiores a 150 mm. Sin embargo, en areas con precipitaciones inferiores, pero inexistencia de
acueducto publico puede implementarse la recuperacion de aguas lluvias.

Filtro:

Filtro auto limpiante el cual permite:

95% de aprovechamiento del agua

Sistema patentado de filtracion

Filtro malla de 0.35 mm

Bajo mantenimiento (autolimpiante)

Funcion first-flush

Sistema de filtracion de reducidas dimensiones integrado en el depdsito
Extraccion del filtro sin necesidad de herramientas

Cubierta transparente

Maxima superficie de recogida: 350m?

Conexiones estandar DN 150

Opcional con unidad de limpieza interna

165mm de desnivel entre la conexion de entrada y de salida del agua

< LK<LK<LKLK<LKLKLKLKKLKKLKKLK KL
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llustracion 7. Bomba suministro agua

Sistema hidroflow.

< LK<LKLKLK<LKKLKLKKLKKLKKLK KL

Bomba centrifuga con capacidad de 3.17 It/seg @ 17 m.c.a
Incluyendo valvulas de corte

Universales de desmonte

Vélvula de cheque en la descarga

Filtro 0.1 mm

Vg8l vula de pie 1 10
Arrancador Directo

Tanque Precargado de Membrana Intercambiable
Presostato

Manémetro

Conexion 5 Vias

Flotador eléctrico
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupcion

Sefores

Proceso de Contratacion -

identificado como aparece al
pie de mi firma,
, manifiesto que:

1. Apoyamos la accion del Estado colombiano y de
para fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracién publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratacion

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion [

5. Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el Proceso de Contratacion
] nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de
de

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:
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Anexo 3 - Formato de presentacion de las Ofertas

Sefores

Referencia: Proceso de Contratacion -

Estimados sefiores:

, identificado como aparece al

pie de mi firma,

, presento Oferta para el Proceso de Contratacion de la referencia y hago las

siguientes manifestaciones:

1.

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi de
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacion de la referencia.

Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas
del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitacion de la referencia.

Que la oferta econémica y la oferta técnica estan adjuntas a la presente comunicacion y han
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas
autorizadas para el efecto.

Que la oferta econémica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la
presentacion de la Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
alli contenido.

Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacién de la vigencia del

Contrato, la obra cumplirda con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones
técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.
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10. Que manifiesto que el Proponente estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones

laborales.

11. Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los

Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente direccion en:

Persona de contacto
Direccion
Teléfono Celular
e-mail
Firma representante legal del Proponente
Nombre:
61
@& GOBIERNO DE COLOMBIA H;,Dgsvopopnﬂ;

D EDUC

Tel. (+57 1) 795 6600 = Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 # Bogota - Colombia

"|“||I|I|I www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eficiente

Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos.

Proceso de Contratacion

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la informacion antes consignada es totalmente cierta,
y puede ser verificada.

Firma del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
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Anexo 5 - Formato de oferta econdmica.
Proceso de Contratacion

identificado como aparece al
pie de mi firma,

manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de
Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos
y valores que conforman la consultoria a realizar;

ltem Descripcion Valor

Subtotal
lva
Valor total oferta

Firma del Proponente
Nombre:
Documento de ldentidad:
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Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

Contratos relacionados con la actividad de la
construccion i segmento 72 Clasificador
UNSPSC

Participacion del proponente en el Valor total de los contratos ejecutados

contratista plural (valor del contrato ponderado por la
participacion en pesos colombianos)

Firma del representante
legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual

Certificacién de la Capacidad Técnica

Oferente:

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma representante del auditor o revisor fiscal

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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Anexo 7 - Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sucursal en Colombia

Proceso de Contratacion

Proponente:

Declaro que cumplo con los requisitos
habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratacion
y declaro que:

1. Capacidad Juridica
Tengo la capacidad juridica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratacion.
2. Experiencia
Cuento con experiencia en por un valor igual o mayor
SMMLV o su equivalente en dolares
americanos calculados con la TRM vigente, conforme la informacién relacionada en el
Anexo 5 que anexo a la presente oferta.

3. Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, asi:

indice de Liquidez

indice de Endeudamiento

Razén de Cobertura de Intereses

4. Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, asi:

Rentabilidad sobre activos

Rentabilidad sobre el patrimonio
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Para acreditar la anterior informacion, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad
juridica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados
Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir pais de emision).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacién consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas
juridicas que representamos.

Firma Representante legal del Proponente

Nombre:

Documento
de
Identidad:
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Apéndice 1 - Formato informe de presentacion de Ofertas.

Proceso de Contratacion

Representante del . Valoroferta
Proponente Proponente Fecha Hora Folios econémica
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Apéndice 2 - Formato de verificacion de cumplimiento de los requisitos habilitantes

Proceso de Contratacion [Insertar informacion]

Verificacion Final

No Cumple Observaciones

Proponente singular

Objeto social

Duracién de la persona juridica

Capacidad del representante legal
0 apoderado para suscribir el
Contrato

Inhabilidades e incompatibilidades

Proponente plural

Objeto social de los miembros del
Proponente plural

Duracioén del Proponente plural

Duracion de las personas juridicas
integrantes del Proponente plural

Capacidad de quien suscribe los
documentos en nombre del
Proponente plural

Capacidad de los miembros del
Proponente plural

Inhabilidades e incompatibilidades

Cadigo UNSPSC [Insertar
informacion] y cuantia exigida

Cadigo UNSPSC [Insertar
informacion] y cuantia exigida

Indice de endeudamiento

|

Razén de cobertura de intereses

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio
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Apéndice 3 - Formato de informe de evaluacién de Ofertas.

Proceso de Contratacién [Insertar informacion|

Capacidad Juridica

Proponente

Cumple / No cumple

Capacidad Financiera

Proponente

indice de liquidez

indice de endeudamiento

Razén de cobertura de intereses

Cumple / No cumple

Capacidad Organizacional

Proponente

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio

Cumple / No cumple

Evaluaciéon Econémica

Proponente

Puntaje obtenido

Evaluacion Técnica

Proponente

Puntaje obtenido
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