KOMATSU

Un equipo versatil
disenado para
variadas aplicaciones

WA270-8E0

EU Stage 5

Cargador frontal
"

El cargador frontal Komatsu \WWAZ270-8EQ ofrece una
combinacion excepcional de estabilidad, potencia de
arranque y fuerza de traccion. Potente motor de 6
cilindros con KDPF y SCR. Par diferencial proporcional
para maxima traccion. Control de velocidad variable
con funcién de avance lento. Control automatico de
traccion.



WAZ270-8E0 EU Stage 5 Cargador frontal

Caracteristicas generales

Tubo de mezclado AdBlue®

Motor diésel

KDPF

Potencia neta al volante (IS0 9249): 149 hp.
Capacidad del balde: 2,2 mé.

Peso de operacion aproximado: 13.200 kg.
Tamaiio neumaticos: 20.5-R25 L3.

Transmision y frenos

Transmision hidrostatica controlada electrénicamente.
Limitador de velocidad variable.

Traccion en las cuatro ruedas.

Eje frontal Heavy Duty fijo semiflotante.

Eje trasero Heavy Duty semiflotante, oscilacién de 20° y
soportado por un pasador central.

Rueda cénica con dientes rectos.

Frenos de servicio bafiados en aceite accionados
hidraulicamente en las 4 ruedas.

“Urea
based
I solution

Escape limpio
&0

Modelo Komatsu SAA6D107E-3, 4 tiempos.
149 hp @ 2.000 1. p. m.

Diésel turbo-cargado, inyeccion directa y
aftercooler.

Refrigerado por agua.

Desplazamiento de 6,69 L, 6 cilindros en linea.
Filtro de aire seco, de doble elemento con indicador
y auto-evacuador de polvo.

Todas las velocidades gobernadas
electrénicamente.

Cumple con norma de emisiones EU Stage 5
(certificado).

Estanque de combustible de 186 L.

Catalizador de
amoniaco

Catalizador selectivo
para NOx

Sistema de direccion

Freno de estacionamiento y emergencia de tipo disco, himedos.
Velocidades de traslado maxima 38,0 km/h hacia delante y 38,0
km/h en reversa.

Velocidad de traslado minimo de 1,0 - 13,0 km/h hacia delante y
1,0 - 13,0 km/h en reversa.

Sistema eléctrico

Sistema de direccion de tipo articulado, asistida y
completamente hidréulica

Angulo de direccion de 40,0° a cada lado.

Radio minimo de giro al centro del neumatico exterior de
5.240 mm.

Sistema hidraulico

02 baterfas de 12V/110 Ah.
Alternador de 24V/90 A.
Motor de arranque de 24V (5,5 kW).
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Densidad de material (kg/m?3)

Bomba hidraulica de direccion de tipo pistones.

Bomba hidraulica de direccién de capacidad de 150 Itr/min.
Presion de alivio de direccion de 210 kgf/cm2.

Bomba hidraulica de carga de tipo CLSS (sistema hidraulico de
circuito cerrado).

Bomba hidraulica de carga de capacidad de 150 Itr/min.
Presion de alivio de carga 320 Kgf/cm?2.




Dimensiones

( a Alcance a 45° 1.133mm )
b Altura de descarga a 45° 2.773mm
¢ Altura del punto de giro del balde 3.965mm
d Altura del canto superior del balde 5.185mm
e Profundidad de excavacion 125 mm
f Altura méx. de carga a 45° 3.680 mm
A Longitud total, balde en el suelo 7.658 mm
B Distancia entre ejes 2.900 mm
C Anchura del balde 2.550 mm
D Ancho sobre neumaticos 2.470 mm
E Ancho devia 1.930 mm
F Altura libre minima 465 mm
c L H Altura total 3.200 mm )
Todas las medidas con neuméticos 20.5 R25 con contrapeso adicional.
Cabina Equipamiento estandar

Cabina ROPS/FOPS (Monocasco) SAE J1040c ISO 3449.
SpaceCab™.

LwA (ruido externo): 105 dB(A) (2000/14/EC Stage Il).
LpA (ruido interno): 68 dB(A) (ISO 6396 nivel de ruido dindmico).
Bajos niveles de vibracion (EN 12096:1997).

2 puertas de acceso (IS0 3471).

Vidrio retrovisores izquierdo y derecho.

Aire acondicionado.

Alarma vy luz de retroceso.

Asiento ajustable con apoyabrazos.

Limpia parabrisas.

Piso de goma.

Calefaccion y defroster.

Cinturén de seguridad, 2 puntos (78 mm).

Posicionador automatico de balde.

Asiento tipo suspension reclinable.

Neumaticos

El cargador viene equipado con cuatro (4) neuméticos estandar de
medidas 20.5-25, dos (2) de ellos montados en el eje delantero y
dos (2) en el eje trasero.

Motor Komatsu modelo SAAGD107E-3.

Cabina de operador presurizada e insonorizada.
Neumaticos de medidas 20.5-25.

Sistema CLSS (Sensor de Carga de Centro Cerrado).
Contiene HFC-134a (indice GWP 1430) - 1,0 kg.
Balde estandar de 2,2 m3 @ 1,6 ton/md.
Komtrax.

Kick-down switch.

Cabina ROPS/FOPS.

Piso de goma.

Espejos retrovisores.

Bocina eléctrica.

Monitoreo electrénico.

Freno de emergencia.

Asiento tipo suspension reclinable.

Aire acondicionado.

Tercera funcion hidraulica.

Cinturdn de seguridad, 2 puntos (78 mm).
Limpia parabrisas.

Calefactor y defroster.

Monitor digital.

Luz y alarma de retroceso.

Luces de trabajo 2 delanteras, 2 traseras y 2 frontales en cabina.
Sefializadores.
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