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Orgulho
no Trabalho

A Hyundai fabrica equipamentos de construcdo de
ultima geracédo, para atingir o maximo desempenho
de todos os operadores, com alta precisao,
opcionais versateis e qualidade comprovada.

Orgulhe-se do trabalho realizado com a Hyundai.
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Tecnologia do Motor

Com grande facilidade de acesso e de simples manutencdo os motores a diesel sdo equipados com sistema de
pré-aquecimento para partida, qguando em operacdo em baixas temperaturas, e com sistema de bloqueio de
partida, quando o motor ja estiver em funcionamento.

Sistema Hidraulico

Sistema hidraulico novo e patenteado para melhorar o controle operacional gerando maior eficiéncia e operacoes
mais suaves. Sistema de Prioridade de lanca e giro garante o aumento da velocidade nas operacdes gerando
maior produgao.

Funcdo “Power Boost” Manual e automatica aumenta a poténcia do equipamento gerando um ganho na pressao
de trabalho aumentando a forca de desagregacdo tornando o trabalho mais eficaz. O sistema de regeneracao
do Braco é responsavel por gerar um ganho na velocidade de recolhimento do braco gerando maior eficiéncia
na produc¢ao.

Compartimento de Bombas

Lideres de mercado, a Escavadeira Hyundai vem composta de um conjunto de bombas de pistdo axial de fluxo
varidvel da fabricante Kawasaki, com seu fluxo controlado proporcionalmente tornam a operagao mais suave
e eficaz. O bloco de valvula foi projetado com 4 solenoides (1 valvula de liberacdo do hidraulico, 1 valvula da
22 velocidade, 1 valvula de Power Boost e 1 valvula de Prioridade de lanca), o bloco possui um acumulador de
pressdo e um filtro na linha de pilotagem

Cabine do Operador Aprimorada

Cabine de operagcdo ampla e com 6tima visibilidade
Cabine ergondmica testada e aprovada com excelente absor¢ao de ruidos de 76.2 dB.

Espaco e maior visibilidade pela nova estrutura de construcdo e através da ampla janela direita em vidro unico.
Cabine equipada com vidros temperados - melhor custo-beneficio que os de policarbonato - anti risco e sem
diminuicdo da transparéncia.

Quebra sol ajustavel para maior conveniéncia do operador, e ampla area envidracada do para-brisa, para melhor
visualizacdo do operador.

Cabine com nova estrutura

Nova estrutura em tubos de aco para maior durabilidade, protecdo e seguranca do operador. Para-brisa frontal
basculante com novo acionamento através de cabos e molas, de facil manuseio e com liberacao por travas

Conforto operacional

Joysticks ergondmicos com botdes de controle auxiliares para uso de itens opcionais e/ou acessorios. Joysticks
ergondmicos e descansos de bragos ajustaveis, ambos com regulagem de altura e distancia para melhor conforto
operacional

Moderno Monitor colorido de 7”

Novo monitor de LCD colorido com medidores digitais de facil leitura para temperatura do 6leo hidraulico,
temperatura de dgua e nivel de combustivel. O design simplificado e intuitivo facilita os ajustes e diagnodsticos

de falhas. Além disso, novos recursos aprimorados, como a camera de visdo traseira, sdo integrados ao monitor.

3 modos de poténcia: (P) Poténcia Maxima , (S) Padrédo e (E) Econdmico e 2 modos de trabalho: Escavacao &
Acessorios; e (U) modo configurdvel as preferéncias de cada operador .

Recursos aprimorados de monitoramento e autodiagndstico com tecnologia GPS/ satélite (Hi Mate).

Integrado com modo de configuracdo de opcionais / acessorios, configuracdo de prioridade de lanca, modo
automatico da funcdo “Power Boost”, podem ser comandados diretamente via Monitor LCD.

Integrado com modo de gestdo de manutencéao, responsavel por fazer o controle dos intervalos de manutencao,
notificando o operador através de aviso indicativo do intervalo de manutengéo.

Sistema antifurto com senha configuravel.

Poderoso sistema de Ar Condicionado com aguecimento e controle automatico de temperatura, com fluxo 20%
maior do que os sistemas da geracdo anterior (série 7).

Hi Mate (Sistema de Monitoramento Remoto) utiliza de tecnologia GPS/ Satélite para fornecer melhor
atendimento e suporte ao cliente. Esse sistema € um opcional.

Carro Inferior

Esteiras com pinos de correntes blindado (vedacdes em uretano), protecdo de rolete inferior rolete superiores.
Degraus de acesso soldados nas longarinas. Projetadas em formato de “X” garante maior rigidez e evitar
acumulos de sujeiras e facilitar a limpeza. Tensionador da esteira com sistema de mola anti impacto tensionado
através de graxa.
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Preferéencias

Operar uma Série 9 é uma experiéncia unica. Os operadores podem
personalizar totalmente seu ambiente de trabalho e preferéncias
operacionais para atender as suas necessidades individuais.

Imagens meramente ilustrativas

X Ampla Cabine com Excelente Visibilidade

A cabine recém-projetada foi concebida para ter mais
espaco, um campo de visdo mais amplo e melhor
conforto para o operador. Foi dada atencdo especial
para tornar o interior mais claro, amplo, conveniente
e com grande Vvisibilidade entorno da operacdo em
questdo A combinacdo equilibrada de todos estes
aspectos permite uma operacdo mais tranquila e segura.
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Imagens meramente ilustrativas
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Conforto ao operador

Nas cabines dos equipamentos da Série 9, as regulagens no assento,
console dos joysticks e apoios de bracos podem ser facilmente ajustadas
conforme suas preferéncias pessoais. Os ajustes de assento e apoios de
bracos podem ser realizados em conjunto ou separadamente. Ha
também outros itens de conveniéncia que contribuem com o conforto
operacional, como o sistema de ar condicionado automatico e o sistema
de som.

Reducao do estresse

O trabalho pesado é estressante. Seu ambiente de trabalho deve ser livre
de estresse. A Série 9 da Hyundai proporciona as melhores instalagdes
da cabine, com amplo espaco interno e um assento confortavel ao
operador, além de usufruir de um potente sistema de ar condicionado
qgue possibilita a escolha da temperatura mais confortavel a operacdo.
Um sistema de dudio avancado com som AM / FM estéreo, com MP3 e USB é
perfeito para ouvir suas musicas favoritas.

Painel de facil utilizacao

O moderno painel com monitor colorido de 7 polegadas e chave seletora
permite ao operador selecionar facilmente suas preferéncias. Selecdo de
modos de poténcia e trabalho, autodiagnostico, camera traseira, listas
de checagem de manutencdo, partida da maquina e funcdes de video
foram integradas no painel para tornar a maguina mais versatil e o
operador mais produtivo.

Imagens meramente ilustrativas

Imagens meramente ilustrativas
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Precisao

Tecnologias inovadoras do sistema hidraulico tornam a
escavadeira da série 9 rapida, suave e facil de controlar.
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Poténcia Assistida por Computador

Para a obtencdo do melhor aproveitamento e gerenciamento do equipamento na execucao das
operacdes desejadas, é utilizado o avancado sistema CAPO - Computer Aided Power Optimization
(ou Otimizacdo de Poténcia com Auxilio Computadorizado) - o qual atua na interface entre o
sistema hidraulico e mecanico / motor diesel, além de outros sistemas. Através de diversos sensores
distribuidos pelo equipamento, cada operador pode ajustar suas configuracdes de preferéncia
através de um toque no botdo, configurando prioridades de movimentos para lan¢a ou giro,
modos de poténcia e utilizacdo de acessdrios no ccc. O sistema CAPO ainda fornece informacdes
completas para diagndsticos como temperaturas do 6leo hidraulico e dgua do motor, além do nivel
de combustivel.

Modos de poténcia

O modo P (Poténcia Maxima) maximiza a velocidade e a poténcia da maquina para producdo em massa.

O modo S (Padrao) entrega uma rotacado reduzida e fixa para uma melhor performance de combustivel. Para
maxima economia de combustivel e melhor controle, o modo E (Economia) fornece fluxo preciso com base na
demanda da carga. Trés modos de poténcia Unicos proporcionam ao operador poténcia, velocidade e economia

de combustivel.

Modo de trabalho

Os modos de trabalho permitem ao operador selecionar entre acessoérios de uma via hidraulica tal como martelo
hidraulico, ou acessoérios de duas vias, como garras.

Ajustes individuais de vazao para cada acessorio podem ser programados a partir do monitor.

V & -
Modo usuario
Algumas tarefas requerem ajustes mais precisos do equipamento. Com o uso do versatil modo U (Modo Usuario),
o operador pode ajustar a rotacdo do motor, a poténcia das bombas, a velocidade do deslocamento, entre outros

ajustes, para melhor execucdo da operacao desejada.

Sistema hidraulico aperfeicoado

Para atingir o melhor desempenho, a Hyundai redesenhou seu sistema hidraulico
proporcionando ao operador, comandos precisos e controles aprimorados.
Melhorias no controle do sistema hidraulico reduzem o fluxo quando estes ndo
estao sendo utilizados para minimizar o consumo de combustivel.

Melhorias nas valvulas de controles hidraulicos foram desenvolvidas para
fornecer maior precisdo e menor esfor¢co operacional para cada funcao prevista.
Valvulas hidraulicas aprimoradas, bombas de pistdo de fluxo varidvel de alta
precisdo, maior sensibilidade de controle e funcdes de deslocamento melhorados,
tornam os operadores de equipamentos das escavadeiras da Série 9 muito
mais eficientes Recursos recentemente aprimorados como a regeneracdo de
energia nos movimentos de braco e lanca, a melhoria nos sistemas de controle
hidraulicos e a inovadora selecdo automatica de prioridade de movimento entre
lanca e sistema de giro, garantem desempenho ideal em qualquer aplicagdo.

e

Priorizacao Automatica entre Lanca e Giro

Esta inteligente funcdo ajusta continuamente e automaticamente o
equilibrio hidraulico ideal entre os movimentos de lanca e giro do
equipamento. O avancado Sistema CAPO monitora o sistema
hidraulico e ajusta seus parametros de modo a maximizar a
performance e produtividade.
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Imagem meramente ilustrativas
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Desempenho

A série 9 é projetada para obter o maximo
desempenho com o objetivo de manter a
produtividade do operador.
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Material Rodante

As resistentes guias de esteiras mantém o
conjunto rodante em seu devido lugar, e seus
ajustes e tensionamentos podem ser realizados
facilmente através dos cilindros de graxa e molas
de absorcdo de impactos.

Imagem meramente ilustrativas

Resisténcia Estrutural

A estrutura da cabine da série 9 foi desenvolvida com perfis
R . mais robustos e estreitos, para maior seguran¢ca e maior
. Visibilidade operacional. Os chassis superior e inferior sao
W////// ' compostos por acos e soldas de alta resisténcia formando
’IIIIIII/ ~ % uma estrutura de alta estabilidade e durabilidade.

A integridade estrutural foi testada através da analise FEM
| (Método de Elementos Finitos) em testes de durabilidade de

longa duracao.

180wLc-a

Imagem meramente ilustrativas

Motor Cummins QSB4.5

O motor Cummins QSB4.5 combina controles de eletronica
avancada e um sistema de autodiagnostico com desempenho
confidvel. A combinacdo de uma alta pressdo comum e um
avancado sistema de combustdo nos ciiindros, resulta em
maior poténcia, melhor resposta transiente e reducdo no
consumo de combustivel. O Motor Cummins QSB4.5 estd em
conformidade com as normas atuais referentes a emissdes,
incluindo EPA TIER Il (MAR |) e EU Stage IlI-A.

Imagem meramente ilustrativas
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Custo-beneficio

Os equipamentos da série 9 foram desenvolvidos para
maximizar seu custo beneficio, através da maior eficiéncia
operacional, de suas caracteristicas de acessibilidade para
servicos e elevada vida util de seus componentes.
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Economia de Combustivel

As escavadeiras da série 9 foram projetadas para
apresentar extrema eficiéncia no consumo de
combustivel. Inovacdes como o sistema de auto
desaceleracdo em 2 estdgios e o novo modo de
economia ajudam a economizar combustivel e reduzir os
impactos sobre o meio ambiente.

L3

Facilidade na Manuten¢ao &

de verificacdo e manutencdo periddicas, como
filtros, graxeiras, fusiveis e componentes
elétricos, através de amplas portas de acesso
e ao nivel do solo, tornam a execucdo dos
servicos mais convenientes nos equipamentos
da série 9.

HE oan

i

@

Acesso facilitado aos principais componentes ‘
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Imagem meramente ilustrativas

Hi-Mate (Sistema de Gerenciamento Remoto)

O Sistema de Gerenciamento Remoto da Hyundai, o Hi-Mate, oferece aos
operadores e a equipe de mecanicos acesso a dados vitais de servicos e
manutencado, a partir de qualquer computador ou smartphone com acesso a
internet. Os usuarios podem obter alocalizacdo exata de sua maquina usando
mapas digitais, além da possibilidade de delimitar fronteiras virtuais de sua
area ou regido de trabalho, direcionando os atendimentos de forma objetiva.
O Sistema Hi-Mate contribui com a reducdo do desperdicio de
tempo e dinheiro aos usuarios e prestadores de servicos, através da
geracao de informacgdes para planejamento das manutencdes e reduzindo
os tempos de parada.

Esse sistema é um opcional

Maior vida util dos componentes

As escavadeiras da série 9 foram projetadas com componentes de
elevada vida util e baixa frequéncia de manutencdo, como buchas
das articulacdes - lubrificacdes a cada 250 horas - e espacadores
de polimero (mais resistentes ao desgaste e de menor ruido
operacional), assim como os filtros e dleo hidraulicos de maior vida
util (1000h e 5000h*, respectivamente), sistemas de refrigeracao
mais eficientes e sistemas de preaquecimento integrados
estendendo os intervalos de manutencdo e reduzindo os tempos
de parada.

leo hidraulico homol do Hyundai,

MOVEMDO VOCE AINDA MAIS

HiMATE

Sastoma ch erancamants et

Modda] | Modiod
CleaLongLife

Oleo Hidrialics




MOTOR
MODELO CUMMINS QSB4.5 TIER Il

MOTOR DIESEL, ELETRONICO, 4 CILINDROS EM LINHA,
Tipo 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AGUA, COM INJECAO

DIRETA, TURBOALIMENTADO, INTERCOOLER (TIER 3)

Poténcia Bruta SAE J1995

130 (97kw) @2200

Especificacoes

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro Motor hidraulico de pistées axiais

Redutor do giro Redutor por engrenagem planetaria

Lubrificacdo do rolamento do giro Banhado a graxa (2)

Freio do giro Multidiscos
Poténcia Liquida SAE J1349 127 (95KW) @2200 Ve —— 107 rpm
Torque Méaximo 620 Nm @ 1.500 rpm
Didmetro x Curso 107x124 mm
Deslocamento do pistao 4,5 LITROS <

i CAPACIDADES DE FLUIDOS DO

Baterias 2x12V- 1004 SISTEMA E DOS RESERVATORIOS
hlooieaic 20 =431 Abastecimento Litros Galdes Americanos Galdes Britanicos
Alternador 24V-70A

Tanque de combustivel 270.0 71.3 59.4

. Fluido refrigerante do motor 30.0 7.9 6.6

SISTEMA HIDRAULICO

Oleo do motor 16.5 44 36
BOMBA PRINCIPAL
Tipo 2x Bombas de pistoes axiais de deslocamento variavel Unizdl edliom il 5L i Ll
\azdo nominal 2x160 litros/minuto Unidade redutora de locomogdo 30 08 0.7
Sub-bomba para o circuito piloto Bomba de engrenagens Sistema hidraulico(tanque incluso) 240 63.4 52.8
Sistema de bombas de sensoriamento cruzado, para economia de combustivel Tanque hidraulico 160 423 352

MOTORES HIDRAULICOS

Translacao

Motores hidraulicos de pistdes axiais de duas velocidades,

de deslocamento variavel com freio mecanico.

Giro

Motor hidraulico de pistao axial com freio automatico

AJUSTE DAS VALVULAS DE ALIVIO

CARRO INFERIOR

Aestrutura central tem projeto em forma de X com estrutura reforcada. O material rodante inclui roletes

Circuitos de implementacao 350kgf/cm? (4.980psi) lubrificados, roda guia, ajustadores de esteiras com molas de absorco, rodas motrizes e esteira de corrente com
sapatas duplas ou triplas.

Deslocamento 350kgf/cm? (4.980psi) -
Estrutura central Tipo de pernas cruzadas em X

Turbo (lanca, brago, cagamba) 380kgf/cm? (5.410 psi)
Estrutura para as esteiras Tipo de caixa pentagonal

Circuito de oscilagao 285kgf/cm? (4.050 psi)

o N° de sapatas por lado 44 EA

Circuito piloto 40kgf/cm? (570 psi) pates p

Valvula de servico Instalada N° de rolamentos de suporte por lado 2 EA

CILINDROS HIDRAULICOS N° de rolamentos de esteira por lado 7 EA

g dling Lanca: 2 - 115 x 1.090 mm (4,5 x 42,9 polegadas) N° de trilhos de seguranca por lado 1EA

Diémee?rclnnxrgusrso Braco: 1 — 120 x 1.355 mm (4,7 x 53,3 polegadas)

Cacamba: 1 - 110 x 995 mm (4,3 x 39,2 polegadas)
SISTEMA DE TRAQAO
Motor de Tracdo Totalmente hidrostatica
¢ o PESO OPERACIONAL
Motor de deslocamento Motor de pistdo axial, em Design com sapatas internas Peso operacional, incluindo 5.100 mm de lanca e operador de 75Kg (169"), 2.600 mm (8'6") de braco, cacamba

Sistema redutor

Reducao por Engrenagens planetarias

Torque Méx de tracao

17.000 kgf (37.500 libras-forca)

de modelo SAE de 0,91 m3 (1,19 yd3), lubrificante, fluido refrigerante, tanque de combustivel cheio, tanque de
6leo hidraulico cheio e todos os equipamentos em sua versao padrao

Méx. carreg. no gancho de reboque

5,5 km/h (3,4 mph) /3,2 kmv/h (2,0 mph)

PESO OPERACIONAL

gsgggadr:gﬁtgep‘gg‘r\]uagﬁgcr;s;m%er;\notor 30°(58%) Sapatas Peso operacional Pressao sobre o solo

Freio de estacionamento Multidiscos Tipo Larg. (mm/pol) kg (Ib) kgf/cm? (psi)
500 mm (20") 17,550 (38,690) 0,51 (7.25)

Garra u

600 mm (24") 17,800 (39,240) 0.43(6.11)

A retsao iloto operada pelos oysticks e pdats com l i e

ressao piloto operada pelos Joysticks e pedals com alanca proporcionam uma
op‘;ragao (:’uase s esfor’g)o. Joy P prop 700 mm (28") 18,050 (39,790) 0.38(5.40)

Controle do piloto de trabalho

Dois joysticks com alavanca de seguranca.
Esquerdo: giro e braco.
Direito: lanca e cacamba (ISO).

Controle piloto de deslocamento

Duas alavancas, com pedais.

Controle de aceleracao do motor

Elétrico, acionamento manual
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Modelo 0.39(0.51) 0.50(0.65) 0.64(0.84) 0.70(0.92) 0.89(1.16) 0.91(1.19) *0.69(0.90)

CACAMBA

ms(yds)
Todas as cacambas sdo soldadas com
aco de alta resisténcia.

Recomendagao mm (pés polegadas)

Capacidade Largura
m? (yd?) mm (in)
Peso Langa monobloco 5.100 (16'9")
kg (Ib)
Capacidade Capacidade S Genm
pSAE pCECE cortadores cortadores Brago de 2.200 (7'3") Braco de 2.600 (8'6") Brago de 3.100 (102")
laterais laterais
039 (0.5") 0.34 (0.44) 620 (24.4) 740 (29.1) 410 (900)

0.50(0.65) | 0.44(0.58) 760 (29.9) 880 (34.6) | 470 (1,040)

0.64(0.84) | 0.55(0.72) 920(36.2) | 1,040(40.9) | 510(1,120)

0.70 (0.92) 0.60 (0.78) 99 0(39.0) 1,110 (43.7) 540 (1,190)

0.89 (1.16) 0.77 (1.01) 1,220 (48.0) 1,340 (52.8) 610 (1,340)

0.91 (1.19) 0.79 (1.03) 1,220 (48.0) 1,340 (52.8) 620 (1,376)

*0.69 (0.90) 0.62 (0.81) 990 (39.0) = 700 (1,540)

O N HO O o o
H D> > H O e o

*Cacamba para tarefas pesadas @ : Pode ser utilizada para materiais com até 2.000kg/m? (3.370Ib/yd®) de densidade.
B : Pode ser utilizada para materiais com até 1.600kg/m? (2.700lb/yd?) de densidade.

A : Pode ser utilizada para materiais com até 1.100kg/m3 (1.850Ib/yd?) de densidade.

FORCA PARA ESCAVACAO

Comprimento mm (ft.in) 5,100 (16' 9")
Lanca
Peso kg (Ib) 1,250 (2,760)
Notas
3 Comprimento mm (ft.in) 2,200(7"3") 2,600 (8'6") 3,100 (10" 2")
raco
Peso kg (Ib) 750 (1,560) 810(1,790) 890 (1,960)
kN 107.9[117.2] 107.9[117.2] 107.9[117.2]
SAE kgf 11,000 [11,940] 11,000 11,940] 11,000 [11,940]
Forca d~e Ibf 24,250[26,330] 24,250 [26,330] 24,250 [26,330] [
escavacdo )
Cacamba kN 1236(134.2] 1236[134.2] 123.6(134.2] %
1SO kgf 12,600 [13,680] 12,600 13,680] 12,600 13,680] I-l_-l
Ibf 27,780 [30,160] 27,780 [30,160] 27,780 [30,160] [ E
kN 87.2(947) 77.3(839] 69.0(749] Turbo g
SAE kgf 8,890 [9,650] 7,880 [8,560] 7,030 [7,630] g
Forca de Ibf 19,600 [21,280] 17,370(18,860] 15,500 [16,830] =
fechamento
do brag kN 91.0(98.8] 80.3[87.2] 714[775]
1SO kgf 9,280(10,080] 8,190 8,890] 7,280 (7,900]
Iof 20,460 [22,210] 18,060 [19,600] 16,050 [17,430]

Nota: O peso da langa inclui o cilindro da cagamba, tubulagdo e pino. O peso do do brago inclui o cilindro da cagamba, articulagdo e o pino.




Dimensoes e alcance de trabalho
R180OLC-9

J F
I
Unit: mm (ft . in)
Comprimento entre os centros da ven . -
A Roda Guia e Roda Motriz 3,170 (10 '5") Comprimento da lanca 5,100(16" 9")
B Comprimento geral da esteira 3,960 (13" 0") Comprimento do braco 2,200 (7" 3") 2,600 (8" 6") 3,100 (10’ 2")
C Distancia do contrapeso ao solo 1,055(3'6") | Comprimento total 8,660 (28'5") 8,650 (28’ 5") 8,650 (28'5")
D Raio de giro da traseira 2,530 (8" 4") J Altura total da lanca 3,010(9" 11") 2,990 (9" 10”) 3,150 (10" 4")
D’ Comprimento da extremidade traseira 2,480 (8" 2")
E Largura total com a estrutura superior 2,475(81") K Largura da sapata 500 600 700
F  Altura total da cabine 2,980 (9' 9”) da esteira (20") (24") (28")
G Distancia minima ao solo 460 (1 6") 2 490 2590 2690
L Largura total g 7" S 6" 2 10"
Bitola das esteiras 1,990 (6' 6”) ( ) ( ) ( )
R180LC-9 ALCANCES Unidade: mm (ft . in)
Comprimento da lanca 5,100 (16' 9”)
A Comprimento do braco 2,200(7" 3") 2,600 (8'6") 3,100 (10" 2")
A Z/Iaxwmo al€ance 8690 (28' 6") 9,020 29' 7") 9,450 (31" 0")
e escavacao
A
gy AEIBEETDE: 8,530 27 12") 8,860 (29 1") 9,300 (30’ 6")

F escavacao no solo

B Z’Of“”d'dafie mexima 5,660 (18’ 77) 6,060 (19" 117) 6,560 (21' 6”)
e escavacdo

_. Profundidade maxima de

~ escavacdo (Nivel de 8') 5,430 (17°10") 5850(19'2") 6,370 (20 11")
Profundidade méxima
C  de escavacdo de 5,120 (16" 10") 5,380 (17 8") 5,710 (18' 9”)
D ‘»\y parede vertical

p AR e 8,750 (28' 8") 8,840 (29' 0”) 8,980 (29' 6”)
E de escavagao

£ méxima altura de descarga 6,110 (20" 1) 6,220 (20" 5") 6,390 21' 0”)

= = Raio minimo de rotacao 3,180 (10" 5") 3,170 (10" 5") 3,170 (10" 5")




Capacidade de lancamento

RC180LC-9

Lanca: 51 m (16' 9"); braco: 2,6 m (8 6") equipado com cacamba de 0,89 m? ( SAE coroada) e
sapata de 700 mm (28”) com garra tripla e contrapeso de 2900 kg (6390 |b).

. @ : Capacidade de carga na dianteira = =) : Capacidade de carga na lateral ou 360 graus

Capacidade de carga No alcance maximo
Altura do ponto| 1,5 m (5 ft) 3,0 m o fb 45 m 5 fh 6,0 mco fy | 75 m (25 fH Capacidade | Alcance
de carga
hicth B = = f D h | H e
75 m | kg
@5 f) | b
60 m | kg *3510 | 3380 *2560 | *2560| 638
0 ft) | o 7740 | 7440 *5650 | *5650| (209)
45 m | kg *4190 3310 *2510 *2370 720
as ft) | lb *9230 7290 *5540 *5220| (236)
30 m | kg *9340 *0340 | *6280 5010 5100 3150 *3210 2130 *2620 2060 764
o f | b *20600 | *20600 | *13850 11050 11240 6950 | *7090 4700 *5770 4540| (251
15 m | kg *7750 *7750 7810 4620 4900 2980 3420 2060 *2870 1940 7,76
(5 ft) lb 7090 | *17090| 17220 10190 10810 6560 7540 4540 *6330 4280| (255)
Nivel do | kg ¥7600 | *7600 7510 4370 4750 2840 3360 2000 3300 1970 758
Solo b *16750 | *16750 | 16560 9620 | 10480 6260 7400 4410 7280 4330 | (249)
-5 m | kg *6210 *6210 | *10850 8130 7400 4270 4680 2780 3650 2170 707
(-5 ft) lb *13960 | *13960 | *23950 | 17930 16320 9410 10320 6120 8040 4780 | (232)
30 m | kg *12060 8260 7440 4300 4720 2810 4540 2170 6,6
o f) | b *26590 | 18210 | 16400 9490 | 10400 6190 10000 5960 | (202)
-45 m | kg
5 ) | lb

1. A capacidade de levantamento baseia-se na SAE J1097 e ISO 10567.

2. A capacidade de levantamento da série ROBEX nao excede 75% da carga inclinada com a maquina em solo
firme e nivelado ou 87% da capacidade hidraulica completa. .

3. O ponto de carga é um gancho localizado na parte traseira da cacamba.

4. (*) indica a carga limitada pela capacidade hidréulica.
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EQUIPAMENTOS DE SERIE

Cabine conforme ao padrao ISO

Chave geral das baterias

Cabine em aco para qualquer condicdo atmosférica, com 360° de
visibilidade.

Janelas em vidro temperado.

Limpador de para-brisas do tipo de elevacao.

Para-brisa dianteiro deslizante retratil.

Para-brisa lateral deslizante.

Porta trancavel.

Caixa térmica.

Porta-luvas e cinzeiro.

Radio e tocador de USB.

Teto em aco.

Saida de alimentacao elétrica em 12V (conversor de 24Vcc a 12Vcce).

Lanca

Tela removivel para limpeza

Freio automatico do giro

Reservatdrio removivel

Pré-filtro de combustivel

Sistema de contencao da lanca

Sistema de contencao do braco

Sapatas das esteiras (700 mm, 28")

Acumulador hidraulico

Transdutor elétrico

51m
Braco

Protecdo de seguranca para as esteiras

Bomba de abastecimento de combustivel: 35|/min

2.6m

Sistema de otimizacao da potencia com auxilio computacional
(Novo CAPO)

Alarme de deslocamento

Aqguecedor de ar de admissao

3 modos de poténcia, 2 de trabalho e modo de usuario.

Sistemas de auto desaceleracdo e de desaceleragcdo em um toque.
Sistema de auto aquecimento.

Sistema automatico de preveng¢éo de sobreaquecimento.

Controle automatico de climatizacdo

Aquecedor de combustivel

Camera traseira

Ar Condicionado e aquecedor de ar.
Sistema de autodiagndstico

Monitoramento centralizado

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Sinalizador luminoso na cabine

Monitor de LCD.

Conta-giros ou medidor de percurso /Aceleracio.
Reldgio.

Sensores.

Medidor de nivel de combustivel.

Medidor de temperatura do 6leo hidraulico.
Medidor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor.
Alertas.

Sobrecarga.

Erro de comunicacgao.

Baixa carga na bateria.

Obstrucdo do filtro de ar.

Indicadores.

Poténcia maxima.

Giro baixo/alto.

Aquecedor de combustivel.

Controle automatico de rotacdo do motor.

Uma chave para as travas de porta e cabine

Conjunto de tubulacées para acdo simples (demolicédo, etc.)

Conjunto de tubula¢ées para acdo dupla (garras, etc.)

Acoplamento rapido

Bracos

Dois retrovisores externos

2,2m
31m
Cabine
Protecdo contra objetos em queda (FOPS/FOG) montada na cabine.

Cabine ROPS estrutura de protecdo contra tombamento.
Luzes internas da cabine

Guarda chuva do para-brisa dianteiro

Guarda sol

Esteiras
Esteira de garras triplas (500 mm, 20").
Esteira de garras triplas (600 mm, 24").
Protec&o se seguranca para as esteiras completo.

Cobertura sob o chassi inferior (Suplementar)

Assento totalmente ajustavel, com suspensdo e cinto de seguranca

Kit de ferramentas

Alavanca de controle tipo joystick

Traje para o operador

Quatro luzes dianteiras de trabalho

Assento com suspensdo mecanica e aquecedor

Buzina elétrica

Sistema de gerenciamento remoto (Hi-Mate)

Baterias (2 x 12V x T0O0Ah)

medidas imperiais arredondadas para a libra ou polegada mais proxima. A nomenclatura R180LC-9 refere-se aos equipamentos fabricados no Brasil e com acesso a linha de crédito

| Equipamentos padrao e opcionais podem variar. Contate seu fornecedor Hyundai para mais informacoes. A maquina pode variar de acordo com os padroes internacionais. Todas as
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