RETROEXCAVADORA

B80OC CENTER PIVOT

CABINA DE CLASE A OPERACION ALTA CAPACIDAD
MUNDIAL Y DISENO DE PRECISI(')N, DE CARGA
ITALIANO. GRACIAS A Y ALTURA

MEJOR ERGONOMIA LA FUERZA DE ELEVACION.
EM LOS MANDOS. LAKLERZA -

MEJOR VISIBILIDAD
DE LAS OPERACIONES.
MAS ESPACIO

Y COMODIDAD PARA
EL OPERADOR.

EL CAPO SE ABRE
TOTALMENTE,
PERMITIENDO
UN FACIL ACCESO
A TODOS LOS
PUNTOS DE

. MANTENIMIENTO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RETROEXCAVADORA B80C
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DIMENSIONE GENERALES [CUCHA’RA
ESTANDAR Y BRAZO DE EXCAVACION)

Longitud total
Distancia al suelo del eje delantero
Distancia entre ejes

Distancia maxima del eje trasero a la
parte trasera del vehiculo

Distancia desde el eje trasero al eje
giratorio

Altura hasta la parte superior del brazo
Ancho del balde
Altura de la cabina

Ancho del estabilizador
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TYRES OVERALL DIAKITER HAS SEEN CONSIDERED T0 SET BACEHOE PLRFOBUANCES DIAGRAK

CON BRAZO
BRAZO DE DIMENSIONES DEL CUCHARON STD 1 M3 DE CARGADOR
CARGADOR RECTO
RECTO a Angulo de inclinacién hacia atras del o 36
7224 cuchardn con el suelo
1.980 A Altura operativa maxima mm  4.190
2.180 B Alturaa’lpasador de pivote del mm  3.580
cucharon
3.063 .. ,
Altura maxima de descarga, cucharén
C o mm  2.720
a4b
1.127 . o
Profundidad de excavacion mm 98
3790 E  Alcance a maxima altura mm 760
2.277
2.870 AGUILON
) 500 DIMENSIONES DE LA RETROEXCAVADORA STD / EXT.HOE
. J Alcance de excavacion a maxima altura mm  2.556/3.784
K | Altura de descarga mm  3.644 [ 4.548
M Altura de excavacion mm  5.489/6.405
P Alcance de excavacion a nivel del suelo mm  5.905/7.001
Q  Profundidad de excavacion mm  4.399/5.892
T  Rotacién de la cuchara max. ° 204

ESPECIFICACIONES B80C ESPECIFICACIONES B80C
MOTOR SISTEMA HIDRAULICO

Marcay modelo

FPT S8000 BS-3
Certified-8045.45.748

Potencia bruta (hp) (IS0 14396) 97
Potencia neta (hp) 94
Par bruto maximo (Nm@rpm) (IS0 14396) | 420@1.300
Cilindrada (Litros) 3,9

Aspiracion / Inyeccion

TRANSMISION

. . Power Shuttle con convertidor
Caja de cambio

Traccion

de par
bxh

Frenos de disco en bano de

Frenos

Freno de mano

Eje trasero (kg)

aceite

8.110

1.720
6.390

EO-SL1051

Turbo / Mecéanica

Manual, con palanca

Peso operativo (kg)

DISTRIBUCION DEL PESO PARA TRANSPORTE

Eje delantero (kg)

Tanque (litros) 129

Caudal de la bomba hidréaulica (L/ min) 145
(@2200RPM

Fuerza de rompimiento (kN) 61,3
Capacidad del cucharén colmado (m?3) 1
Ancho del cucharén (mm) 2.277

ESPECIFICACIONES DEL CUCHARON

Fuerza de excavacion maxima 6.314
(cuchara) (kg)

Ca'paludad de elevacion a altura 3425
méaxima (kg)

ESPECIFICACIONES DE LA RETROEXCAVADORA STD / EXT. HOE

Fuerza de excavacion de la cuchara (kn) | 5.616
Fuerza de excavacion del brazo (kn) 37,8/26,96

CERTIFICACION

Cabina ROPS/FOPS
Motor TIER3
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