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LO MAS NUEVO Motoniveladora HYUNDAI
Y LO MEJOR

Hyundai Construction Equipment se esfuerza por FAC'L MANTEN'M'ENTO

construir maguinarias de carretera de ultima ge-

neracion que satisfagan las distintas preferencias e Facil acceso a las zonas de servicio
y garanticen el maximo rendimiento, una mayor e Interruptor de desconexidn
precisién y una calidad superior. ¢ Insertos de desgaste reemplazables

iSiéntase orgulloso de su trabajo en Hyundai!

CONTROL FACILY
SEGURIDAD DEL OPERADOR

* Cabina amplia con excelente visibilidad

LA MEJOR PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

¢ Motor de alto rendimiento y bajo consumo de combustible * Doble control de aceleracién (palanca y pedal)

* Marco ROPS
s Aire acondicionado

¢ Transmision fiable y comprobada

* Robusta barra de traccion en forma de Ay U, y vertedera de
* Consola de control ajustable
* Asiento con suspension

e Faro (d4mbar)

curvatura optima
* Neumaticos anchos (17,5-25 12PR L3)
* Luces LED brillantes y de larga duracion

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Y ACCESORIOS

* Marco y accesorios durables

e Dispositivo de nivelacién automatica
 Neumaticos 13,00-24-12PR G-2 (para agricultura)
* Escarificador (med. tipo V, 11 patas)

Alta Alta Bajo consumo * Rastrillo (3 o 5 patas)

eficiencia estabilidad de combustible * Excavadora delantera



TRANSMISION FIABLE ¥
COMPROBADA

La transmisién powershift con tecnologlia ZF es la que mejor
se adapta al motor Cummins y es fiable y fécil de manejar,
adecuada para todo tipo de condiciones de trabajo.

BARRA DE TRACCION, UNIDAD CIRCULAR Y
VERTEDERA

La barra de traccién estd compuesta por un sélido marco en
forma de Ay U para una mayor durabilidad y un control pre-
ciso de las cuchillas,

La estructura de anillo giratorio con tratamiento térmico esté
equipada con cuatro placas giratorias de tipo guia de engra-
naje interior y puede obtener una rotacién suave de 360°.

La vertedera proporciona una curvatura éptima que ayuda a
mover todo tipo de suelos de forma répida y eficiente.

\

LA MEJOR
PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA DE
COMBUSTIBLE




MANTENIMIENTO

Interruptor de desconexion

Para el mantenimiento, las baterfas
se pueden desconectar con este
interruptor cuando se repara la méa-
quina o se revisan las baterfas.

Insertos de desgaste
reemplazables

e

Entre el grupo de montaje de las cu-
chillas y la'vertedera se instalan in-
sertos de alta resistencia al desgaste.
Se pueden reemplazar facilmente y
ayuda a mantener los componentes
ajustados para una clasificacién fina.
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EXCELENTE VISIBILIDAD

La excelente visibilidad y la disposicién del pilar lateral au~
mentan la confianza y la productividad del operador en todas
las aplicaciones de la niveladora. La buena posicién de la ar-
ticulacién de la cuchilla proporciona una visién sin obstaculos
de la vertederay de los neumdticos delanteros.

AJUSTABLE

La consola de control se mue-
ve hacia adelante y hacia atrés
y el operador entray sale fa-
cilmente del compartimiento
del operador. El volante tam-
bién se inclina para adaptarse
a las opciones preferidas del
operador.

LUCES LED

Las luces LED brillantes y de
larga duracién se aplican a la
cabina (delantera/trasera) y al
accesorio.

AIRE ACONDICIONADO -4 |

Aumente el flujo de aire re-
novando la forma de las to- =
mas de aire.

ASIENTO CON
SUSPENSION
Adopte un asiento de sus-

pensién de alta rigidez, para = 1
‘mejorar la absorcién de las i




ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
| DE TRABAJO
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ESPECIFICACIONES

HG130 HG170 HG190 HG220
Modelo 6BT5,9-C130 . 6BTAS,9-C180 6CTA8,3-C190 . 6CTA8,3-C215
Tipo _ Vertical, en linea, enfriado por agua, 4 carreras
Aspiracion Turbocargado después de enfriarse
Cantidad de cilindros _ 6 6 6 6
Diametro 102 mm 102 mm 114 mm 114 mm
Carrera . 120 mm 120 mm . 135 mm . 135 mm
Desplazamiento del pistén 591 591 83| 831
Caballos de fuerza, brutos . 97 kW/2.200 rpm 132 kW/2200 rpm . 142kW/2.200 rpm 160kW/2.200 rpm
Par maximo 560 Nm/1.500 rpm 750 Nm/1300 rpm 860 Nm/1.400 rpm 908 Nm/1.500 rpm
Aumento del par ' 32 % 30 % ' 39 % ' 31 %
Filtro de aire Tipo seco Tipo seco Tipo seco Tipo seco
Eléctrico . 28V, 70 A 28V, 55 A . 28V, 70 A . 28V, 70 A
Bateria 12V*2: 900 cca 12V*2; 900 cca 12 V*2 ;900 cca 12 V*2; 900 cca

TRANSMISION Y CONVERTIDOR DE PAR

| HG130 | HG170 HG190 HG220
Velocidad (a la velocidad nominal del motor) Avance/Reversa (km/h)
172 6,9/6,9 6,5/6,5 6,5/6,5 6,88/6,88
2.2 10,7/17,3 11,4/14,6 11,411'4,5 1 1,3511'5,55
3° 17,3/37,8 14,6/30 14,6/30 15,65/33,45
42 ' 26 ' 24,8 ' 24,8 ' 26,68
5 _ 37.8 _ 30 _ 30 | 33,45
6.2 53,4 49,2 49,2 52,74

TRANSMISION EN TANDEM

HG130 HG170 HG190 HG220
Seccion de caja soldada oscilante _ 614%225 mm _ 614*225 mm 614*225 mm 614*225 mm
Espesor de la pared Interior | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm
lateral Exterior 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Distancia entre ejes de ruedas 1.535,4 mm 1.535,4 mm 1.535,4 mm 1.535,4 mm
Oscilacién en tandem ' £13° ' £13° ' £13° ' £13°

EJE DELANTERO

HG130 HG170 HG190 HG220
Tipo Secciones de acero soldadas con construccion de barras sélidas
Distancia al suelo en el pivote 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm
Angulo de inclinacién de la rueda, o . . s
derecha o izquierda | 17 | 17 | 17 | 17
Oscilacion, total 32° 32° 32° 32°
EJE TRASERO

HG130 HG170 HG190 HG220

Acero de aleacion, tratado térmicamente,
eje flotante completo con diferencial de Diferencial SIN GIRO

blogueo/desbloqueo

DIRECCION

HG130 HG170 HG190 HG220
Direccion hidraulica asistida que ofrece una

direccién con motor parado que cumple con
la norma SO 5010

Direccion hidraulica asistida

Radio de giro minimo 6,6 mm 7.3 mm 7.3 mm 7.3 mm
Rango maximo de direccién, derecha o ' o 5 P a
izquierda | 49 | 49 49 | 49
Articulacién +26 ° +26 ° +26 ° +26 °

HG130 HG170 HG190 HG220

Se opera con el pie y es
accionado hidraulicamente

Freno de servicio sobre cuatro ruedas en tan-
dem, con una superficie total
de frenado de 3.671 cm?

Se opera con el pie, con accionamiento hidraulico sobre cuatro ruedas en tandem,
3613 cm? de superficie de frenado total

Freno de estacionamiento Freno de tambor, control de eje flexible

HG130 HG170 HG190 HG220
Altura 299 mm 302 mm _ 302 mm 302 mm
Ancho 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm
Lateral 16 mm 16 mm _ 16 mm 22 mm
Superior, inferior 16 mm 25 mm 25 mm 25 mm

BARRA DE TRACCION

HG130 HG170 HG190 HG220

Construccion en forma de A, con seccion en U formada a presion y soldada para una méxima resistencia con
articulacion de barra de traccion reemplazable

Marco de | trac-
arco de la barra de trac 200%12 mm 210*16 mm 210*16 mm 210%16 mm

cion
UNIDAD CIRCULAR

HG130 HG170 HG190 HG220

Cuatro zapatas de soporte de la unidad circular con superficie de desgaste reemplazable,
Dientes de la unidad circular endurecidos en la parte delantera de 180° del circulo

Diametro (exterior) 1.300 mm 1.410 mm 1.410 mm 1.410 mm
Rotacion hidréulica de control de reversa de
la unidad circular

VERTEDERA

360 ° 360° 360 ° 360 °

HG130 HG170 HG190 HG220

Borde de corte, brocas e insertos metalicos de desgaste reemplazables. El borde de corte y las brocas de los
extremos estan endurecidos.

Dimensiones 3.658*580%18 mm 3.658*580*%18 mm 4.268*%580%18 mm 4,320*580%22 mm
Radio del arco 329 mm 329 mm 329 mm 329 mm
Borde de corte 152%16 mm 152*16 mm 152*16 mm 152%16 mm

RANGO DE LA CUCHILLA

HG130 HG170 HG190 HG220
Eje central de la uni- Derecha 525 mm _ 525 mm _ 525 mm _ 525 mm
dad circular lzquierda 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm
Desplazamiento late- Derecha 815 mm 815 mm 965 mm 965 mm
ral de la vertedera lzquierda 840 mm 840 mm 965 mm 965 mm
Alcance maximo del
soporte fuera del Derecha | 1.886 mm | 1.886 mm | 2.341 mm _ 2.367 mm
neumatico trasero ;
(marco recto) lzquierda | 1,916 mm | 1.916 mm | 2.346 mm | 2.372 mm
Elevacién maxima desde el suelo 410 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Profundidad méxima de corte 560 mm 535 mm 535 mm 535 mm
Angulo méximo de la cuchilla, dere- § § § o
cha o izquierda il . 2l 2l
Angulo de la punta de la cuchilla 29-77 ° 29-77° 29-77° 29-77°

SISTEMA HIDRAULICO

HG130 HG170 HG190 HG220

Sistema hidraulico de doble bomba y doble valvula multivia. Frenado y direccion prioritarios. Hay
bloqueos hidraulicos para la elevacion de la trailla, inclinacién de la rueda delantera, inclinacién del
marco de traccidn, la inclinacién asistida, la articulaciéon del marco y otros circuitos del aceite.

Salida (a la presién nominal [prm] del motor) 140,8 L/min 99 /min 99 L/min 99 Umin
Presion maxima del sistema 17,5 MPa 17,5 MPa 17,5 MPa 17,5 MPa
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ESPECIFICACIONES

_ HG130 _ HG170 HG190 HG220

Medidor Estdndar | Temperatura del refrigerante del m;}ég&er;ér;;rdgecomrbustibIe, temperatura del aceite del
Luces indicadoras y de ad- Estdndar Carga de la bateria, indicador de direccion, presion é)ei aceite del motor, freno de estaciona-
vertencia miento

HG130 HG170 HG190 HG220
Tanque de combustible 3701 I 3701 3701 . 370 |
Sistema de refrigeracion 24 | 29| 36,5 | 36,5 |
Cigtienal 171 171 271 271
Transmisién 281 281 281 281
Transmision final 18 | 18| 181 181
Caja del tdndem (c/u) . 45%2 | 45*2 | . 45%2 | . 45%2 |
Sistema hidrdulico _ 651 | 65 | | 65 | _ 651
Caja de reversa de la uni- 4l 41 4l 41

dad circular

PESO OPERATIVO (APROXIMADO)

HG130 HG170 HG190 HG220
Total 12.000 k 14.500 k 15.600 k 15.800 k
Incluye lubricantes, - T g T g T g T 4
refrigerante, tanque | En ruedas traseras 8.400 kg 10.150 kg 10.920 kg 11.060 kg
de combustible lleno '
En ruedas delanteras 3.600 kg 4.350 kg 4.680 kg 4.740 kg
Total 12.650 k 15.150 k 16.250 k 16.450 k
Con escarificador . g g g g
mc;ntado enla parte |Enruedas traseras 8.400 kg 10.150 kg 10.920 kg 11.060 kg
d . . | .
elantera En ruedas delanteras 4.250 kg 5.000 kg 5.330 kg 5.390 kg
Con rastilio ontade ] Totel 13.000 kg 15.150 kg 15.541kg 15.741kg
en la parte trasera | ' ' .
yplaca de empuje | EN ruedas traseras | 9.400 kg _ 10.800 kg 10.879kg _ 11.019kg
frontal En ruedas delanteras 3.600 kg 4,350 kg 4.662kg 4,772kg

ESCARIFICADOR (OPCIONAL)

_ HG130 _ HG170 HG190 HG220

Ancho de trabajo | 1.325 mm _ 1.325 mm 1.325 mm | 1.325 mm

Medio, Profundidad méxima de escarificacién | 210 mm _ 210 mm 210 mm | 210 mm
Tipo en "V soportes de véstago del escarificador | 11 _ 11 11 _ 11

Dfende gt apeted  wmm | ta0mm mom 130w

Ancho de trabajo | _ 2,161 mm 2.161 mm | 2.161 mm

Parte Profundidad méxima de escarificacién | _ 249 mm 249 mm | 249 mm
trasera | Soportes de véstago del escarificador | _ 9 9 _ 9

Distancia entre los soportes de 267 mm 267 mm 267 mm

| véastago del escarificador

RASTRILLO (OPCIONAL)
_ HG130 HG170 HG190 HG220
Profundidad maxima de rastrillado | 350 mm _ 436 mm | 436 mm 436 mm

Soportes de véstago del rastrillo 3 dientes (esténdar?} 3 dientes (estandar) = 3 dientes (esténdar?) 3 dientes (estandar)

5 doemtes (optional) | 5 doemtes (optional) = 5 doemtes (optional) 5 doemtes (optional)

Distancia entre los soportes de véstago del rastrillo 455 mm 534 mm 534 mm 534 mm
Aumento de la longitud de la méaquina, brazo |

[atiantatio | 1.000 mm _ 1.000 mm _ 1.000 mm | 1.000 mm
14
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Descripcién HG130 HG170 HG190 HG220
Altura hasta la parte superior de |a cabina no-ROPS 3.448 mm 3.406 mm 3.420 mm 3.420 mm
Altura hasta |a parte superior del marco ROPS 3.632 mm 3.590 mm 3.604 mm 3.604 mm
Centro del eje delantero al contrapeso 675 mm 833 mm 963 mm 963 mm
2?32&%‘1?2“ el suelo hasta el centro del 869 mm 725 mm 714 mm O
Longitud del eje delantero a |la vertedera 2.470 mm 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm
Longitud del eje delantero al tdindem medio 5.780 mm 6.100 mm 6.100 mm 6.100 mm
g . n’l‘;:’:ﬁg‘" deantare &ta barts 8.125 mm 8.353 mm 8353 mm 8.653 mm
Longitud entre los ejes en tdndem 1.535 mm 1.535 mm 1.535 mm 1.535 mm
Longitud entre el contrapeso y el rastrillo 8.125 mm 8.353 mm 8.353 mm 8.653 mm
Ancho de las lineas centrales de los neuméticos 2.120 mm 2.120 mm 2,120 mm 2.120 mm
Ancho de los neuméticos exteriores 2.565 mm 2.565 mm 2.565 mm 2.565 mm
Ancho de la vertedera 3.658 mm 3.658 mm 4,268 mm 4.320 mm
Altura hasta la salida de escape 2.582 mm 2.863 mm 2.846 mm 2.747 mm
Altura hasta |a parte superior de los cilindros 2.793 mm 2.833 mm 2.908 mm 2.908 mm
Distancia desde el suelo hasta la caja de trans. 339 mm 339 mm 339 mm 339 mm

N HD Hyynea
N CONSTRUCTION EQUIPMENT

@avitrans
Contacta un asesor 321 862 6069
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